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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU 

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej s�  stalowe drzwi wewn� trzne 

przeciwpo� arowe i/lub dymoszczelne HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD, produkowane  

w Niemczech, przez firm�  Hörmann KG Freisen, Bahnhofstra� e 43, 66629 Freisen, Niemcy. 

Upowa� nionym przedstawicielem Producenta na terenie Polski jest firma Hörmann Polska  Sp. z o.o.,  

ul. Otwarta 1, 62-052 Komorniki. 

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobów okre� lone przez Producenta  

i wynikaj� ce z w
a� ciwo� ci u� ytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji zastosowanych materia
ów  

i elementów. 

Drzwi HPL 30 OD to drzwi rozwierane o deklarowanej odporno� ci ogniowej, jednoskrzyd
owe, 

lewe lub prawe, ze skrzyd
em drzwiowym przylgowym lub bezprzylgowym, pe
nym lub z cz�� ciowym 

przeszkleniem, albo dwuskrzyd
owe, ze skrzyd
ami drzwiowymi przylgowymi lub bezprzylgowymi, 

pe
nymi lub z cz�� ciowym przeszkleniem, z o� cie� nic�  stalow�  w odmianie trójstronnej, z progiem  

z uszczelk�  dociskow� , z progiem nabiegowym i uszczelk�  wargow�  lub listw�  opadaj� c�  z uszczelk�  

albo bez progu, z listw�  opadaj� c�  z uszczelk�  lub bez listwy opadaj� cej, lub z o� cie� nic�  stalow�   

w odmianie czterostronnej. 

Drzwi HPL 30 OD RS to drzwi rozwierane o deklarowanej odporno� ci ogniowej i dymoszczelno� ci, 

jednoskrzyd
owe, lewe lub prawe, ze skrzyd
em drzwiowym przylgowym lub bezprzylgowym, pe
nym lub  

z cz�� ciowym przeszkleniem, albo dwuskrzyd
owe, ze skrzyd
ami drzwiowymi przylgowymi lub 

bezprzylgowymi, pe
nymi lub z cz�� ciowym przeszkleniem, z o� cie� nic�  stalow�  w odmianie trójstronnej,  

z progiem z uszczelk�  dociskow�  lub z progiem nabiegowym i listw�  opadaj� c�  z uszczelk�  albo bez progu 

i z listw�  opadaj� c�  z uszczelk� , lub z o� cie� nic�  stalow�  w odmianie czterostronnej. 

Drzwi HPL RS OD to drzwi rozwierane o deklarowanej dymoszczelno� ci, jednoskrzyd
owe, lewe 

lub prawe, ze skrzyd
em drzwiowym przylgowym lub bezprzylgowym, pe
nym lub z cz�� ciowym 

przeszkleniem albo dwuskrzyd
owe, ze skrzyd
ami drzwiowymi przylgowymi lub bezprzylgowymi, pe
nymi 

lub z cz�� ciowym przeszkleniem, z o� cie� nic�  stalow�  w odmianie trójstronnej, z progiem z uszczelk�  

dociskow�  lub z progiem nabiegowym i listw�  opadaj� c�  z uszczelk�  albo bez progu i z listw�  opadaj� c�  

z uszczelk� , lub z o� cie� nic�  stalow�  w odmianie czterostronnej. 

Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD ze skrzyd
em przylgowym mog�  mie�  

nad� wietle z przeszkleniem lub wype
nieniem nieprzeziernym. 

Podstawowe wymiary drzwi jednoskrzyd
owych HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD podano 

w tablicy 1, a drzwi dwuskrzyd
owych HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – w tablicy 2.  

Charakterystyczne przekroje drzwi obj� tych niniejsz�  Krajow�  Ocen�  Techniczn�  wraz z budow�  

skrzyd
a i o� cie� nicy oraz szczegó
ami konstrukcyjnymi przedstawiono w za
� czniku A. 

Skrzyd
o drzwi ma budow�  p
aszczow�  i jest wykonane z dwóch arkuszy ocynkowanej blachy 

stalowej gatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015, o grubo� ci nie mniejszej ni�  0,8 mm, z pow
ok�  

lakierow�  proszkow�  lub bez pow
oki albo z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  0,6 mm, 

pokrytej foli�  PVC o grubo� ci 0,2 mm, ukszta
towanych metod�  gi� cia na zimno i tworz� cych zewn� trzn�  

oraz wewn� trzn�  p
aszczyzn�  skrzyd
a drzwiowego. Blachy s�  po
� czone ze sob�  wzd
u�  kraw� dzi 

pionowych i poziomych skrzyd
a poprzez odpowiednie zagi� cia. Skrzyd
o drzwiowe jest wykonywane  
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z przylg�  grub�  o szeroko� ci 18 mm lub z przylg�  cienk�  o szeroko� ci 20 mm, trójstronn�  (wzd
u�  

kraw� dzi pionowych oraz górnej poziomej) lub czterostronn�  (wzd
u�  wszystkich kraw� dzi) albo bez 

przylgi. 

 
Podstawowe wymiary drzwi jednoskrzyd
owych  

HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD  
Tablica 1 
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Podstawowe wymiary drzwi dwuskrzyd
owych 

HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD 
Tablica 2 
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Wewn� trz skrzyd
a s�  umieszczone nast� puj� ce wzmocnienia z kszta
towników z blachy 

stalowej gatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015 lub gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009: 

-  wzmocnienie zawiasów: k� townik o wymiarach 60 x 325 x 50 x 3 mm (w przypadku drzwi 

przylgowych) lub o wymiarach 40 x 325 x 50 x 3 mm (w przypadku drzwi bezprzylgowych), 

przymocowany nitami stalowymi o � rednicy Ø 5,9 mm do blachy ok
adzinowej,  

-  wzmocnienie trzeciego zawiasu w przypadku, gdy zawias ten wyst� puje: p
askownik  

o wymiarach 60 x 150 x 3 mm, przymocowany nitami stalowymi o � rednicy Ø 5,9 mm do blachy 

ok
adzinowej, 

-  wzmocnienie czopów przeciwwywa� eniowych: p
askownik o wymiarach 53 x 60 x 3 mm  

(w przypadku drzwi przylgowych) lub o wymiarach 40 x 60 x 3 mm (w przypadku drzwi 

bezprzylgowych), po
� czony z blach�  ok
adzinow�  za pomoc�  kleju Macroplast UR 7228 lub 

kleju Loctite UR 7228, firmy Henkel AG & Co. KGaA, 

-  wzmocnienie pod zamykacz drzwiowy: k� townik o wymiarach 44 x 44 x 250 x 1,5 mm  

(przy monta� u zamykacza do powierzchni otwierania) lub k� townik o wymiarach 12 x 150  

x 300 x 1,5 mm (przy monta� u zamykacza do powierzchni zamykania), po
� czony z blach�  

ok
adzinow�  za pomoc�  kleju Macroplast UR 7228 lub kleju Loctite UR 7228, firmy Henkel AG & 

Co. KGaA, 

-  wzmocnienie zamka: p
askownik o wymiarach 48 x 500 x 3 mm  (w przypadku drzwi 

przylgowych) lub o wymiarach 40 x 500 x 3 mm (w przypadku drzwi bezprzylgowych), 

przymocowany nitami stalowymi o � rednicy Ø 5,9 mm do blachy ok
adzinowej, 

-  wzmocnienie pod rygiel kraw� dziowy: p
askownik o wymiarach 32 x 300 x 3 mm, mocowany 

nitami stalowymi o � rednicy Ø 5,9 mm do blachy ok
adzinowej (tylko w przypadku skrzyd
a 

biernego drzwi dwuskrzyd
owych),  

-  wzmocnienie pod zaczep zamka w skrzydle biernym drzwi dwuskrzyd
owych: kszta
townik U  

o wymiarach 46 x 21 x 310 x 1,5 mm, mocowany nitami stalowymi o � rednicy Ø 5,9 mm do 

blachy ok
adzinowej, 

-  wzmocnienie prowadz� ce element rygluj� cy w skrzydle biernym drzwi dwuskrzyd
owych: 

k� townik o wymiarach 44 x 44 x 74 x 1,5 mm (w przypadku drzwi przylgowych) lub o wymiarach 

42 x 47 x 74 x 1,5 mm (w przypadku drzwi bezprzylgowych), przyklejony do blachy ok
adzinowej 

za pomoc�  kleju Macroplast UR 7228 lub kleju Loctite UR 7228, firmy Henkel AG & Co. KGaA. 

Wype
nienie skrzyd
a drzwi przylgowych stanowi p
yta z we
ny mineralnej wg normy  

PN-EN 13162+A1:2015: 

-  RFS LK 11564 firmy Rockwool, o masie powierzchniowej 11,5 kg/m2 i grubo� ci 64 mm, 

-  RFS LK 7564 firmy Rockwool, o masie powierzchniowej 7,5 kg/m2 i grubo� ci 64 mm,  

-  DRS CFBR 11964 firmy Knauf Insulation, o masie powierzchniowej 11,9 kg/m2 i grubo� ci 64 mm,   

-  RMZ LK 6464 firmy Rockwool, o masie powierzchniowej 6,4 kg/m2 i grubo� ci 64 mm, 

-  RFS LK 6464 firmy Rockwool, o masie powierzchniowej 6,4 kg/m2 i grubo� ci 64 mm,   

-  DRS CFBR 6464 firmy Knauf Insulation, o masie powierzchniowej 6,4 kg/m2 i grubo� ci 64 mm, 

lub dwie p
yty z we
ny mineralnej DRS CFBR 5932 firmy Knauf Insulation, wg normy PN-EN 13162 

+A1:2015, o masie powierzchniowej 5,9 kg/m2 i grubo� ci  2 x 32 mm albo dwie p
yty z we
ny mineralnej 
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DRS CFBR 5027 firmy Knauf Insulation, wg normy PN-EN 13162+A1:2015, o masie powierzchniowej  

5,0 kg/m2 i grubo� ci  2 x 27 mm, przedzielonych warstw�  gipsu o grubo� ci 12,5 mm. 

Wype
nienie skrzyd
a drzwi bezprzylgowych stanowi p
yta z we
ny mineralnej DRS CFBR 10657 

firmy Knauf Insulation, wg normy PN-EN 13162+A1:2015, o masie powierzchniowej 10,6 kg/m2  

i  grubo� ci 57 mm. 

Wype
nienie skrzyd
a jest przyklejone do obu stalowych blach ok
adzinowych przy pomocy kleju 

Macroplast UR 7228 lub kleju Loctite UR 7228, firmy Henkel AG & Co. KGaA. 

Skrzyd
o drzwi z ocynkowanej blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  1,0 mm,  

z przeszkleniem, ma osadzon�  szyb�  pojedyncz� , ognioodporn�  wg normy PN-EN 357:2005, wg tablicy 

3 (w przypadku drzwi przylgowych) lub wg tablicy 4 (w przypadku drzwi bezprzylgowych) albo zespolon�  

wg norm PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2011, sk
adaj� c�  si�  z szyby ognioodpornej 

wewn� trznej wg normy PN-EN 357:2005,  wg tablicy 3 (w przypadku drzwi przylgowych) lub wg tablicy 4 

(w przypadku drzwi bezprzylgowych) i szyby zewn� trznej ze szk
a bezpiecznego hartowanego wg normy 

PN-EN 12150-1:2015, o grubo� ci nie mniejszej ni�  6 mm.  

Skrzyd
o drzwi z ocynkowanej blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  0,6 mm, pokrytej foli�  

PVC o grubo� ci 0,2 mm, lub z ocynkowanej blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  0,8 mm,  

z przeszkleniem, ma osadzon�  szyb�  pojedyncz� , ognioodporn�  wg normy PN-EN 357:2005, wg tablicy 

5 albo zespolon�  wg norm PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2011, sk
adaj� c�  si�  z szyby 

ognioodpornej wewn� trznej wg normy PN-EN 357:2005, wg tablicy 5 i szyby zewn� trznej ze szk
a 

bezpiecznego hartowanego wg normy PN-EN 12150-1:2015, o grubo� ci nie mniejszej ni�  6 mm.  

W przypadku drzwi dymoszczelnych, bez deklarowanej odporno� ci ogniowej, przeszklenie mo� e 

by�  wykonane z szyby pojedynczej ze szk
a bezpiecznego hartowanego wg normy PN-EN 12150-1:2015, 

o grubo� ci nie mniejszej ni�  7 mm albo bezpiecznego warstwowego wg normy PN-EN ISO 12543-2:2011, 

o grubo� ci nie mniejszej ni�  8 mm lub z szyby zespolonej wg norm PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5 

+A2:2011, sk
adaj� cej si�  z tafli szk
a bezpiecznego hartowanego wg normy PN-EN 12150-1:2015,  

o grubo� ci nie mniejszej ni�  7 mm albo bezpiecznego warstwowego wg normy PN-EN ISO 12543-2:2011, 

o grubo� ci nie mniejszej ni�  8 mm. 

 

Szyby ognioodporne drzwi przylgowych, ze skrzyd
em z blachy stalowej  
o grubo � ci nie mniejszej ni �  1,0 mm 

Tablica 3 
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c.d. tablicy 3 
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Szyby ognioodporne drzwi bezprzylgowych, ze skrzyd
 em z blachy stalowej  
o grubo � ci nie mniejszej ni �  1,0 mm 

Tablica 4 
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o grubo � ci nie mniejszej ni �  0,6 mm, pokrytej foli �  PVC o grubo � ci 0,2 mm lub z blachy stalowej  

o grubo � ci nie mniejszej ni �  0,8 mm 
Tablica 5 

!��"� �������������� !
��������
��

�
�������
���

#�������

����
������$�
����

���
�	���� �
���


���	����� �
���

%
���������� �

� � � � � � � � � � � � � � 	 �

�	 .��*(��('	!�	4�
	�	 .��*(& 	5*$6	 �1��	 .��'&���&	 �	�1�	 �	��1	 7	

�	 .��*(��('	!�	4�
	�	 .��*(& 	5*$6	 ����	 .��'&���&	 �	�1�	 �	��1	 7	

!	 .��*(��('	!�	4�
	�	 .��*(& 	5*$6	 �1��	 .��'&���&	 �	�1�	 �	��1	 7	

�	 .��*(��('	!�	4�
	��	 .��*(& 	5*$6	 ����	 .��'&���&	 �	�1�	 �	��1	 7	

�	 .��*(��('	4�
	8�"!�	 .��*(& 	5*$6	 ����	 .��'&���&	 �	�1�	 �	��1	 7	

�	
.��*(��('	!�	4�
	�	
��#��	

.��*(& 	5*$6	 �1��	 9����	 7	 7	
:	!�� 	
:	���		
:	���	

 



8/80 ITB-KOT-2017/0001 wydanie 1  

 

Minimalna odleg
o��  mi� dzy kraw� dziami bocznymi otworu do osadzenia szyby a kraw� dziami 

pionowymi (zawiasow�  i zamkow� ) oraz kraw� dziami poziomymi (górn�  i doln� ) skrzyd
a drzwiowego 

wynosi:  

-  165 mm – w przypadku skrzyd
a przylgowego lub bezprzylgowego drzwi jednoskrzyd
owych, 

-  200 mm – w przypadku skrzyde
 przylgowych i bezprzylgowych drzwi dwuskrzyd
owych. 

Szyba jest osadzona w otworze skrzyd
a na podk
adkach ROKU FIL PL 1200 firmy Rolf Kuhn 

GmbH, o wymiarach 5 x 15 x 25 mm, umieszczonych w naro� ach otworu oraz zamocowana z obu stron 

skrzyd
a za pomoc�  stalowych ramek przyszybowych, z ocynkowanej blachy stalowej gatunku DX51D 

wg normy PN-EN 10346:2015 lub ze stali odpornej na korozj�  gatunku 1.4301 wg normy  

PN-EN 10088-1:2014, o grubo� ci 2,0 mm i wymiarach przekroju poprzecznego 46 x 26,5 x 2 mm lub  

45 x 21,5 x 2 mm. Wyci� ty w skrzydle otwór przeszklenia jest wzmocniony na obwodzie kszta
townikami 

C, z ocynkowanej blachy stalowej gatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015 lub, w przypadku drzwi 

dymoszczelnych bez deklarowanej odporno� ci ogniowej, ze stopu aluminium gatunku EN AW 6060 wg 

normy PN-EN 573-3:2014, stan T6 wg normy PN-EN 515:1996, o grubo� ci 1,5 lub 2,0 mm i wymiarach 

przekroju poprzecznego 30 x 63 x 30 mm (w przypadku skrzyde
 przylgowych) lub o wymiarach 

przekroju poprzecznego 30 x 57 x 30 mm (w przypadku skrzyde
 bezprzylgowych). Stalowe ramki 

przyszybowe s�  zamocowane za pomoc�  wkr� tów samogwintuj� cych o wymiarach nie mniejszych ni�   

Ø 4,2 x 19 mm lub skr� cone ze sob�  za pomoc�  � rub i nakr� tek tulejowych M5. W przypadku przeszkle�  

prostok� tnych rozstaw 
� czników mocuj� cych ramki przyszybowe wzd
u�  kraw� dzi poziomych jest nie 

wi� kszy ni�  250 mm, a wzd
u�  kraw� dzi pionowych – nie wi� kszy ni�  300 mm, przy czym pierwszy 


� cznik znajduje si�  w odleg
o� ci 60 mm od naro� a przeszklenia. Ramki przeszkle�  okr� g
ych s�  

zamocowane za pomoc�  6 
� czników równomiernie roz
o� onych na obwodzie przeszklenia. Na 

po
� czeniu ramki przyszybowej i szyby jest umieszczona uszczelka z EPDM: PROFIL 56-231 firmy 

Dätwyler lub SG 3850 firmy Duraproof. Powierzchnie zewn� trzne stalowych ramek przyszybowych mog�  

by�  wyko� czone kszta
townikami maskuj� cymi ze stopu aluminium gatunku EN AW 6060 wg normy 

PN-EN 573-3:2014, stan T6 wg normy PN-EN 515:1996.  

Drzwi dwuskrzyd
owe, ze skrzyd
ami przylgowymi, wzd
u�  kraw� dzi zamkowej skrzyd
a biernego, 

w specjalnym rowku, maj�  osadzon�  uszczelk�  przymykowa 4684 firmy Duraproof. W przypadku drzwi 

przeciwpo� arowych wzd
u�  kraw� dzi zamkowej skrzyd
a biernego znajduje si�  dodatkowo uszczelka 

p� czniej� ca Kerafix Flexpan 200 firmy Rolf Kuhn, o przekroju 23 x 2 mm lub uszczelka p� czniej� ca 

Promaseal GT firmy Promat GmbH, o przekroju 25 x 2 mm. 

Drzwi dwuskrzyd
owe, ze skrzyd
ami bezprzyglowymi, wzd
u�  kraw� dzi przymykowej skrzyd
a 

czynnego i biernego, w specjalnym rowku, maj�  osadzon�  uszczelk�  przymykow�  4684 firmy Duraproof. 

W przypadku drzwi przeciwpo� arowych wzd
u�  kraw� dzi zamkowej skrzyd
a biernego znajduje si�  

dodatkowo uszczelka p� czniej� ca Promaseal GT firmy Promat GmbH, o przekroju 15 x 2 mm. 

O� cie� nica drzwi jest wykonywana w odmianie trójstronnej, sk
adaj� cej si�  z dwóch stojaków  

i belki poziomej górnej (nadpro� a) lub w odmianie czterostronnej, sk
adaj� cej si�  z dwóch stojaków oraz 

dwóch belek poziomych (dolnej i górnej), z kszta
towników o przekrojach podanych na rys. A20,  

z ocynkowanej blachy stalowej gatunku S250GD wg normy PN-EN 10346:2015, o grubo� ci 2,0 mm, 


� czonych w naro� ach metod�  spawania, zgrzewania lub skr� cania, z zastosowaniem naro� nych 

elementów 
� cz� cych i � rub M6 x 16 oraz nakr� tek M6. Powierzchnie zewn� trzne o� cie� nicy mog�  by�  

dodatkowo zabezpieczone lakierow�  pow
ok�  proszkow� . W specjalnie ukszta
towanym rowku wzd
u�  
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stojaków oraz belek poziomych o� cie� nicy jest umieszczona uszczelka przylgowa wg normy  

PN-EN 12365:2006: 

-  CR 4659 z chloroprenu albo SG 3600.1 lub 4618 GLL, z EPDM, firmy Duraproof, 

-  SG 3601.1 z chloroprenu, firmy Duraproof – tylko w przypadku drzwi bez deklarowanej 

dymoszczelno� ci, 

-  2PP 60 Shore z EPDM, firmy Kusche AG – tylko w przypadku drzwi o deklarowanej 

dymoszczelno� ci, 

-  9706 z EPDM, firmy Semperit – tylko w przypadku drzwi bez deklarowanej dymoszczelno� ci 

-  9762 z chloroprenu, firmy Semperit. 

W przypadku drzwi przeciwpo� arowych wzd
u�  stojaków oraz nadpro� a o� cie� nicy jest dodatkowo 

umieszczona uszczelka p� czniej� ca Kerafix Flexpan 200 firmy Rolf Kuhn, o przekroju 23 x 2 mm lub 

uszczelka p� czniej� ca Promaseal GT firmy Promat GmbH, o przekroju 15 x 2 mm albo 25 x 2 mm. 

Identyczne uszczelki p� czniej� ce s�  równie�  umieszczone wzd
u�  dolnej belki poziomej o� cie� nicy 

czterostronnej drzwi przeciwpo� arowych, w szczególnych przypadkach osadzenia drzwi przedstawionych 

na rys. A23 i A24. 

W przypadku drzwi przeciwpo� arowych z o� cie� nic�  trójstronn�  wzd
u�  dolnej kraw� dzi skrzyd
a 

drzwiowego mo� e by�  osadzona listwa opadaj� ca z uszczelk�  Shall EX L-15 HOE firmy Athmer lub 

listwa opadaj� ca z uszczelk�  Drop 20 firmy CCE, z progiem nabiegowym pó
okr� g
ym albo bez progu. 

Ponadto drzwi przeciwpo� arowe z o� cie� nic�  trójstronn�  mog�  mie�  w cz�� ci dolnej zamontowan�  

listw�  progow�  z uszczelk�  dociskow�  1944.5 lub 1679.1, firmy Duraprof albo próg nabiegowy  

z uszczelk�  wargow�  SG 2148 lub 3963, firmy Duraproof. W przypadku drzwi przeciwpo� arowych  

z listw�  opadaj� c�  z uszczelk� , w dolnych naro� ach o� cie� nicy mog�  by�  umieszczone dodatkowe 

elementy uszczelniaj� ce (uszczelki klinowe) z pianki chloroprenowej firmy Köpp Zellkautschuk GmbH.  

W przypadku drzwi przeciwpo� arowych z progiem nabiegowym i uszczelk�  wargow�  lub z listw�  

opadaj� c�  z uszczelk� , w szczególnych przypadkach osadzenia drzwi przedstawionych na rys. A23  

i A24, wzd
u�  dolnej kraw� dzi skrzyd
a drzwiowego jest umieszczona uszczelka p� czniej� ca Promaseal 

GT firmy Promat GmbH, o przekroju 15 x 2 mm lub 25 x 2 mm albo uszczelka p� czniej� ca Kerafix 

Flexpan 200 firmy Rolf Kuhn, o przekroju 23 x 2 mm. 

W przypadku drzwi dymoszczelnych z o� cie� nic�  trójstronn�  wzd
u�  dolnej kraw� dzi skrzyd
a 

drzwiowego jest osadzona listwa opadaj� ca z uszczelk�  Shall EX L-15 HOE firmy Athmer lub listwa 

opadaj� ca z uszczelk�  Drop 20 firmy CCE, z progiem nabiegowym pó
okr� g
ym albo bez progu. Zamiast 

listwy opadaj� cej z uszczelk�  mo� e by�  zastosowana w cz�� ci progowej listwa progowa  

z uszczelk�  dociskow�  1679.1, firmy Duraprof. W przypadku drzwi dymoszczelnych, z o� cie� nic�  

trójstronn�  oraz listw�  opadaj� c�  z uszczelk� , w dolnych naro� ach o� cie� nicy s�  umieszczone 

dodatkowe elementy uszczelniaj� ce (uszczelki klinowe) z pianki chloroprenowej firmy Köpp 

Zellkautschuk GmbH.  

Progi nabiegowe i listwy progowe s�  wykonane ze stopu aluminium gatunku EN AW 6060 wg 

normy PN-EN  573-3:2014, stan T6 wg normy PN-EN 515:1996.  

Rozwi� zania cz�� ci progowej drzwi przedstawiono na rys. A23 i A24.  

O� cie� nica drzwi z nad� wietlem ma przyspawany lub przykr� cony do stojaków o� cie� nicy 

element poziomy (� lemi� ), wspó
pracuj� cy z górn�  kraw� dzi�  skrzyd
a drzwiowego i stanowi� cy dolny 
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element ramy nad� wietla, wykonany z kszta
townika z ocynkowanej blachy stalowej gatunku S250GD wg 

normy PN-EN 10346:2015, o grubo� ci 2,0 mm, o przekroju zamkni� tym i wymiarach 93 x 96 mm  

(wg rys. A16). W przypadku drzwi przeciwpo� arowych kszta
townik jest wype
niony paskami p
yty 

gipsowo-kartonowej Roku V2 firmy Rolf Kuhn GmbH albo paskami p
yt gipsowo-kartonowych typu F lub 

DF wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubo� ci 9,5 mm i 12,5 mm. Wzd
u�  dolnej kraw� dzi elementu 

poziomego jest osadzona uszczelka przylgowa identyczna jak w stojakach o� cie� nicy.  

Wype
nienie nad� wietla stanowi warstwowy element nieprzezierny sk
adaj� cy si�  z rdzenia 

wykonanego z p
yty Aestuver firmy Xella Trockenbau – Systeme GmbH, o grubo� ci 20 mm, ob
o� onego  

z obu stron blach�  stalow�  gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009, o grubo� ci 1 mm, albo szyba: 

-  Promaglas 30 typ 1 firmy Promat GmbH, o grubo� ci 17 mm 

-  Promaglas 30 Typ 2 firmy Promat GmbH, o grubo� ci 21 mm, 

-  Promaglas 30 Typ 5 firmy Promat GmbH, o grubo� ci 17 mm, 

-  Promaglas 30 Typ 10 firmy Promat GmbH, o grubo� ci 21 mm, 

-  Promaglas 30 Typ F1-30 firmy Promat GmbH, o grubo� ci 22 mm, 

wg normy PN-EN 357:2005. 

Maksymalne wymiary zewn� trze wype
nienia nad� wietla wynosz�  (szeroko��  x wysoko�� ):  

-  1455 x 944 mm – w przypadku drzwi jednoskrzyd
owych z nad� wietlem, 

-  2455 x 944 mm – w przypadku drzwi dwuskrzyd
owych z nad� wietlem. 

Wype
nienie jest osadzone w ramie nad� wietla na podk
adkach ROKU FIL PL 1200 firmy Rolf 

Kuhn GmbH, o wymiarach 40 x 20 x 3 mm oraz zamocowane za pomoc�  stalowych listew 

przyszybowych, z ocynkowanej blachy stalowej gatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015,  

o grubo� ci 1,5 mm i wymiarach przekroju poprzecznego 25 x 20 mm, wype
nionych p
ytami gipsowo-

kartonowymi Roku V2 firmy Rolf Kuhn GmbH albo p
ytami gipsowo-kartonowymi typu F lub DF wg normy 

PN-EN 520+A1:2012, o przekroju 15 x 21 mm (tylko w przypadku drzwi przeciwpo� arowych). Stalowe 

ramki przyszybowe s�  przymocowane do kszta
towników ramy nad� wietla za pomoc�  wkr� tów 

samogwintuj� cych o wymiarach nie mniejszych ni�  Ø 4,2 x 38 mm, w rozstawie wg rys. A16. Na 

po
� czeniu wype
nienia z kszta
townikiem ramy nad� wietla, wzd
u�  kraw� dzi pionowych i górnej 

poziomej  s�  umieszczone uszczelki z EPDM: PROFIL 9356 firmy Semperit – tylko w przypadku drzwi 

bez deklarowanej dymoszczelno� ci lub PROFIL SG 3849 firmy Duraproof. Na po
� czeniu wype
nienia  

z kszta
townikiem ramy nad� wietla, wzd
u�  kraw� dzi dolnej poziomej oraz na po
� czeniu wype
nienia  

z listwami przyszybowymi s�  umieszczone uszczelki z EPDM: PROFIL 56-231 firmy Dätwyler lub SG 

3850 firmy Duraproof lub PROFIL 9213 firmy Semperit. 

Skrzyd
o drzwi jest zawieszone w o� cie� nicy na dwóch lub trzech zawiasach: 

-  FH 615-7 KO firmy Schwarte GmbH Baubeschläge (w przypadku drzwi przylgowych), 

-  FH 615-7 FE firmy Schwarte GmbH Baubeschläge (w przypadku drzwi przylgowych), 

-  FH 615-20 KO firmy Schwarte GmbH Baubeschläge (w przypadku drzwi przylgowych), 

-  FH 615-20 FE firmy Schwarte GmbH Baubeschläge (w przypadku drzwi przylgowych), 

-  SO 5107 KO firmy Charmag (w przypadku drzwi przylgowych), 

-  3D KO 621-03 firmy Schwarte GmbH Baubeschläge (w przypadku drzwi przylgowych), 

-  3D FH-631-01-FE firmy Schwarte GmbH Baubeschläge (w przypadku drzwi przylgowych), 

-  3D FH-631-01-KO firmy Schwarte GmbH Baubeschläge (w przypadku drzwi przylgowych), 
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-  E10 01/KO firmy ECO Schulte GmbH & Co. KG (w przypadku drzwi przylgowych), 

-  VX 7729-160 firmy Simonswerk GmbH (w przypadku drzwi bezprzylgowych), 

-  VLX 0102-160 firmy Schwarte GmbH Baubeschläge (w przypadku drzwi przylgowych), 

-  FH 615-20-WK firmy Schwarte GmbH Baubeschläge (w przypadku drzwi przylgowych),  

-  FH 615-18 KO firmy Schwarte GmbH Baubeschläge (w przypadku drzwi przylgowych). 

Liczba zawiasów, w zale� no� ci od wymiarów skrzyd
a drzwiowego, oraz ich rozmieszczenie 

przedstawiono na rys. A21. 

Drzwi obj� te niniejsz�  Krajow�  Ocen�  Techniczn�  s�  wyposa� one w nast� puj� ce okucia: 

·  zamek wpuszczany: 

-  Mod. 809 firmy ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, 

-  BKS 1201, BKS 1206, BKS 1796, BKS 2117, BKS 2320, BKS 2326, B-11900, BL 250003,  

B-1125, B06150 W6-L-8, Sec ADZ-65/72/9FH/24x6x2/1020/2170/980, firmy BKS GmbH, 

-  SVP 2277, SVP 4000, SVP 4277, firmy DORMA, 

-  ECO 110, ECO 111, ECO 112, ECO 121, ECO 122, ECO 150, ECO 170, firmy ECO Schulte 

GmbH & Co. KG, 

-  Effeff 807-10 firmy ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, 

-  IQ lock EL DL i DM 60, firmy GEZE, 

-  AS 2602, EP360 E, KVF 963, EP963-2F KO47, SFP PE 25:2F, firmy KVF GmbH & Co. KG, 

-  B 22100 firmy Honeywell Security Deutschland Novar GmbH, 

-  4685 firmy WILKA Schließtechnik GmbH, 

przy czym kieszenie zamków s�  izolowane zgodnie z rys. A25 i A26: 

-  trzema p
ytami gipsowo-kartonowymi typu Roku V2 firmy Rolf Kuhn GmbH lub p
ytami 

gipsowo-kartonowymi typu F lub DF wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubo� ciach: 8 mm 

(jedna p
yta); 12,5 mm (dwie p
yty) – w przypadku drzwi jedno- i dwuskrzyd
owych 

bezprzylgowych, 

-  czterema p
ytami gipsowo-kartonowymi typu Roku V2 firmy Rolf Kuhn GmbH lub p
ytami 

gipsowo-kartonowymi typu F lub DF wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubo� ciach:  

12,5 mm (jedna p
yta); 8 mm (jedna p
yta); 9,5 mm (dwie p
yty) – w przypadku drzwi jedno-  

i dwuskrzyd
owych z cienk�  przylg� , 

-  trzema p
ytami gipsowo-kartonowymi typu Roku V2 firmy Rolf Kuhn GmbH lub p
ytami 

gipsowo-kartonowymi typu F lub DF wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubo� ciach:  

9,5 mm (jedna p
yta), 15 mm (dwie p
yty) – w przypadku drzwi jednoskrzyd
owych z grub�  

przylg� ; 

-  czterema p
ytami gipsowo-kartonowymi typu Roku V2 firmy Rolf Kuhn GmbH lub p
ytami 

gipsowo-kartonowymi typu F lub DF wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubo� ciach:  

8 mm (jedna p
yta); 15 mm (trzy p
yty) – w przypadku drzwi dwuskrzyd
owych z grub�  

przylg� ; 

p
yty zamocowane s�  przy u� yciu kleju typu Loctite 7228 firmy HENKEL; kana
 elementu 

 rygluj� cego (stalowy profil zamkni� ty 20 x 30 mm lub 25 x 30 mm) w skrzydle biernym drzwi 

 dwuskrzyd
owych jest izolowany zgodnie z rys. A26 p
ytami typu Roku V2 firmy Rolf Kuhn GmbH 
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 lub p
ytami gipsowo-kartonowymi typu F lub DF wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubo� ciach: 

 5 mm; 8 mm; 9,5 mm; 15 mm i 25 mm, 

·  klamki i tarcze drzwiowe z tworzywa sztucznego, aluminiowe, mosi�� ne lub ze stali odpornej na 

korozj� , z rdzeniem stalowym, firmy BKS GmbH, DORMA, ECO Schulte GmbH & Co. KG, FSB, 

HOPPE lub Vieler International GmbH + Co. KG lub czytnik kart Guardian firmy DOM 

Sicherheitstechnik & Co. KG, 

·  zamykacze drzwiowe nawierzchniowe lub wpuszczane w skrzyd
o drzwiowe: 

-  TS 73, TS 83, TS 89, TS 93 lub ITS 96, firmy DORMA, 

-  TS 51-GF, TS 61-GF lub TS 61 Newton, firmy ECO Schulte GmbH & Co. KG, 

-  HDC 35, TS 4000 lub TS5000, firmy GEZE GmbH, 

przy czym kiesze�  na zamykacz wpuszczany w skrzyd
o drzwiowe jest izolowana za pomoc�  

 p
yt gipsowo-kartonowych typu Roku V2 firmy Rolf Kuhn GmbH lub p
yt gipsowo-kartonowych 

 typu F lub DF wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubo� ciach: 9,5 mm; 12,5 mm; 15 mm oraz 

 uszczelki p� czniej� cej Interdens-Heatseal o przekroju 60 x 2 mm, firmy Dr. Wolman GmbH 

 zgodnie z rys. A27, 

·  stalowe trzpienie przeciwwywa� eniowe Ø19 mm lub Ø15 mm firmy Hörmann KG Freisen,  

w ilo� ci i rozstawie wg rys. A18. 

Drzwi obj� te niniejsz�  Krajow�  Ocen�  Techniczn�  mog�  by�  wyposa� one w: 

·  d� wignie przeciwpaniczne: 

-  EPN 2000 Touchbar, EPN 900 II, EPN 900 III lub EPN 900 IV, firmy ECO Schulte GmbH & 

Co. KG, 

-  B7100, B7172 lub B7443, firmy BKS GmbH, 

-  S.Prospekt firmy GEZE GmbH, 

-  Briton 3762 lub Briton 378 mit Schloss u. Legge 816 rim cylinder, firmy Ingersoll-Rand 

GmbH, 

·  regulatory kolejno� ci zamykania skrzyde
 drzwiowych (tylko w przypadku drzwi 

dwuskrzyd
owych):  

-  SR 390 firmy DORMA, 

-  Basis-1 lub Basis-2, firmy ECO Schulte GmbH & Co. KG. 

·  przej� cia kablowe: 

-  KÜ 370 firmy LINK GmbH, 

-  KÜ 260 firmy DORMA, 

z izolacj�  za pomoc�  p
yt gipsowo-kartonowych typu Roku V2 firmy Rolf Kuhn GmbH lub p
yt 

gipsowo-kartonowych typu F lub DF wg normy PN-EN 520+A1:2012 oraz uszczelki p� czniej� cej 

Interdens-Heatseal o przekroju 62 x 2 mm, firmy Dr. Wolman GmbH, wg rys. A28, 

·  kontraktrony: 

-  KSS 1A70-BV 333 lub G199511, firmy Meder, 

-  Effeff EMK 84 S firmy ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, 

·  elektrozaczepy: 

-  Effeff 142 F-D 11 lub Effeff 143 F-D 11, firmy ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, 

-  Fire 447 firmy DORMA, 
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-  Effeff 331.80 KL firmy ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, 

·  zestyk hermetyczny EAK 8320 firmy BSS Baumann Sicherheitssysteme GmbH, 

·  czujniki zaryglowania drzwi: 

-  Riegelkontakt Lechner firmy Lechner, 

-  031309 firmy Honeywell Security Deutschland Novar GmbH, 

-  SKA 100/IP67 firmy Bosch Security Systems Deutschland GmbH, 

·  wk
adk�  b� benkow�  mechaniczn�  810 WP lub 910 WR, firmy CES, lub F5 firmy ISEO albo 

wk
adk�  b� benkow�  elektroniczn�  Protector FR firmy DOM Sicherheitstechnik & Co. KG. 

Drzwi obj� te niniejsz�  Krajow�  Ocen�  Techniczn�  mog�  by�  równie�  dodatkowo wyposa� one  

w element os
aniaj� cy, zamocowany wzd
u�  kraw� dzi zawiasowej na po
� czeniu o� cie� nicy i skrzyd
a 

(tzw. ochron�  palców) FS-Nr. 30 lub FS-Nr. 38, firmy Althmer oHG (rys. A29), wizjer Typ 9250, firmy 

Bäcker GmbH & Co. KG oraz mat�  alarmow�  firmy Hörmann KG Freisen (rys. A30). 

Okucia stosowane w drzwiach powinny by�   wprowadzone do obrotu. 

Zastosowanie w drzwiach obj� tych niniejsz�  Krajow�  Ocen�  Techniczn�  oku�  innych ni�  podane 

powy� ej, ale tego samego rodzaju, jest mo� liwe, gdy zosta
y one wprowadzone do obrotu na podstawie 

obowi� zuj� cych przepisów i ich przydatno��  do zastosowania w takich drzwiach zosta
a potwierdzona 

odpowiedni�  cyfr�  lub symbolem w czwartej pozycji kodu klasyfikacyjnego podanego w przedmiotowej 

normie, aprobacie lub krajowej ocenie technicznej albo europejskiej ocenie technicznej. 

Typy oku�  powinny by�  dostosowane do masy i geometrii skrzyde
 oraz obci�� e�  

eksploatacyjnych. Zastosowanie w drzwiach oku�  innych ni�  podane powy� ej, ale tego samego rodzaju, 

nie mo� e powodowa�  zmian w budowie zespo
u drzwiowego.  

Jako��  wykonania drzwi obj� tych niniejsz�  Krajow�  Ocen�  Techniczn�  oraz ich oznakowanie 

przedstawiono w Za
� czniku C. 

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU 

Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD s�  przeznaczone do stosowania w budownictwie 

jako drzwi wewn� trzne przeciwpo� arowe i/lub dymoszczelne, w zakresie wynikaj� cym z w
a� ciwo� ci 

u� ytkowych okre� lonych w p. 3. 

Z uwagi na wymagania wytrzyma
o� ciowe, drzwi obj� te niniejsz�  Krajow�  Ocen�  Techniczn�  

mog�  by�  stosowane w warunkach odpowiadaj� cych: 

·  1 klasie wymaga�  wytrzyma
o� ci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich  

warunkach eksploatacji – w przypadku: 

-  drzwi przylgowych jednoskrzyd
owych, ze skrzyd
em pe
nym, z blachy o grubo� ci  

nie mniejszej ni�  1,0 mm, o szeroko� ci w � wietle o� cie� nicy wi� kszej ni�  1238 mm,  

-  drzwi przylgowych jedno- i dwuskrzyd
owych, ze skrzyd
em lub skrzyd
ami z blachy  

o grubo� ci nie mniejszej ni�  1,0 mm, z cz�� ciowym przeszkleniem o wymiarach wi� kszych ni�  

817 x 1312 mm, 

-  drzwi bezprzylgowych jedno- i dwuskrzyd
owych, ze skrzyd
em lub skrzyd
ami z blachy  

o grubo� ci nie mniejszej ni�  1,0 mm, z cz�� ciowym przeszkleniem o wymiarach wi� kszych ni�  

172 x 847 mm, 
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·  2 klasie wymaga�  wytrzyma
o� ci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich  

i � rednich  warunkach eksploatacji – w przypadku: 

-  drzwi przylgowych i bezprzyglowych, jedno- i dwuskrzyd
owych, ze skrzyd
em pe
nym lub 

przeszklonym, z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  0,6 mm, pokrytej foli�  PVC  

o grubo� ci 0,2 mm lub z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  0,8 mm, 

-  drzwi przylgowych jednoskrzyd
owych, ze skrzyd
em z blachy o grubo� ci nie mniejszej ni�   

1,0 mm, z cz�� ciowym przeszkleniem o wymiarach nie wi� kszych ni�  817 x 1312 mm  

i szeroko� ci w � wietle o� cie� nicy nie wi� kszej ni�  1238 mm, 

-  drzwi przylgowych dwuskrzyd
owych, ze skrzyd
ami z blachy o grubo� ci nie mniejszej ni�   

1,0  mm, z cz�� ciowym przeszkleniem o wymiarach nie wi� kszych ni�  817 x 1312 mm, 

-  drzwi bezprzylgowych jedno- i dwuskrzyd
owych, ze skrzyd
em lub skrzyd
ami z blachy  

o grubo� ci nie mniejszej ni�  1,0 mm, o szeroko� ci w � wietle o� cie� nicy nie wi� kszej ni�   

1043 mm (w przypadku drzwi jednoskrzyd
owych) i nie wi� kszej ni�  2145 mm (w przypadku 

drzwi dwuskrzyd
owych) i wysoko� ci w � wietle o� cie� nicy nie wi� kszej ni�  2208 mm,  

z cz�� ciowym przeszkleniem o wymiarach nie wi� kszych ni�  172 x 847 mm, 

·  3 klasie wymaga�  wytrzyma
o� ci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich, � rednich  

i ci�� kich  warunkach eksploatacji – w przypadku: 

-  drzwi przylgowych jednoskrzyd
owych, ze skrzyd
em pe
nym, z blachy o grubo� ci  

nie mniejszej ni�  1,0 mm, o szeroko� ci w � wietle o� cie� nicy nie wi� kszej ni�  1238 mm, 

-  drzwi przylgowych dwuskrzyd
owych, ze skrzyd
ami pe
nymi, z blachy o grubo� ci  

nie mniejszej ni�  1,0 mm, 

-  drzwi bezprzylgowych jedno- i dwuskrzyd
owych, ze skrzyd
ami pe
nymi, z blachy o grubo� ci  

nie mniejszej ni�  1,0 mm. 

Z uwagi na wymagania w zakresie odporno� ci na korozj� , drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL 

RS OD powinny by�  odpowiednio zabezpieczone pow
okami antykorozyjnymi, w zale� no� ci od kategorii 

korozyjno� ci atmosfery wg norm PN-EN ISO 9223:2012 i PN-EN ISO 12944-2:2001. Zabezpieczenia 

antykorozyjne nie s�  obj� te niniejsz�  Krajow�  Ocen�  Techniczn� .  

Z uwagi na przepuszczalno��  powietrza: 

-  drzwi z o� cie� nic�  w odmianie czterostronnej wyposa� on�  w uszczelk�  przylgow� , 

-  drzwi z o� cie� nic�  w odmianie trójstronnej z listw�  opadaj� c�  z uszczelk�  Shall EX L-15 HOE 

firmy Athmer lub z listw�  opadaj� c�  z uszczelk�  Drop 20 firmy CCE, z progiem nabiegowym 

pó
okr� g
ym albo bez progu, z dodatkowymi elementami uszczelniaj� cymi (uszczelkami 

klinowymi) z pianki chloroprenowej firmy Köpp Zellkautschuk GmbH, 

-  drzwi z o� cie� nic�  w odmianie trójstronnej z listw�  progow�  z uszczelk�  dociskow�  1944.5 lub 

1679.1, firmy Duraprof, 

otwierane na zewn� trz i do wewn� trz pomieszcze� , mog�  by�  stosowane w warunkach odpowiadaj� cych  

2 klasie wg wymaga�  normy PN-EN 12207:2001. 

Z uwagi na ochron�  przeciwd� wi� kow�  pomieszcze�  drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL 

RS OD mog�  by�  stosowane w przypadkach, gdy norma PN-B-02151-3:1999 nie okre� la wymaga�   

w zakresie izolacyjno� ci akustycznej dla drzwi wewn� trznych. 
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Drzwi HPL 30 OD i HPL 30 OD RS, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1, spe
niaj�  

kryteria okre� lone w normie PN-EN 13501-2:2016, dla klasy EI2 30 odporno� ci ogniowej i mog�  by�  

montowane w � cianach, o klasie odporno� ci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2:2016, nie ni� szej ni�   

EI 30: 

----  murowanych: z ceg
y pe
nej, sitówki, kratówki, dziurawki, z bloczków z betonu komórkowego  

o grubo� ci nie mniejszej ni�  100 mm i g� sto� ci nie mniejszej ni�  600 kg/m3, 

----  betonowych lub � elbetowych, o grubo� ci nie mniejszej ni�  100 mm i g� sto� ci nie mniejszej ni�  

600 kg/m3, 

----  szkieletowych, z p
yt gipsowo-kartonowych typu F lub DF wg normy PN-EN 520+A1:2012,  

o grubo� ci nie mniejszej ni�  12,5 mm lub z p
yt Promatect-H lub Promaxon typ A, firmy Promat 

GmbH albo z p
yt Fermacell, z wype
nieniem we
n�  mineraln�  o g� sto� ci nie mniejszej ni�   

30 kg/m3, na ruszcie z kszta
towników stalowych lub na ruszcie drewnianym, o grubo� ci 

ca
kowitej � ciany nie mniejszej ni�  75 mm, 

----  pe
nych, z p
yt gipsowych firmy VG ORTH, o grubo� ci nie mniejszej ni�  100 mm. 

Drzwi HPL 30 OD RS i HPL RS OD, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1, spe
niaj�  

kryteria okre� lone w normie PN-EN 13501-2:2016, dla klas Sa, S200 dymoszczelno� ci i mog�  by�  

montowane w � cianach: 

----  murowanych: z ceg
y pe
nej, sitówki, kratówki, dziurawki oraz z bloczków z betonu komórkowego 

o grubo� ci nie mniejszej ni�  100 mm i g� sto� ci nie mniejszej ni�  600 kg/m3, 

----  betonowych lub � elbetowych, o grubo� ci nie mniejszej ni�  100 mm i g� sto� ci nie mniejszej ni�  

600 kg/m3, 

----  szkieletowych, z p
yt gipsowo-kartonowych typu F lub DF wg normy PN-EN 520+A1:2012  

o grubo� ci nie mniejszej ni�  12,5 mm lub z p
yt Promatect-H lub Promaxon typ A, firmy Promat 

GmbH albo z p
yt Fermacell, z wype
nieniem we
n�  mineraln�  o g� sto� ci nie mniejszej ni�   

30 kg/m3, na ruszcie z kszta
towników stalowych lub na ruszcie drewnianym, o grubo� ci 

ca
kowitej � ciany nie mniejszej ni�  75 mm, 

----  z p
yt gipsowych firmy VG ORTH, o grubo� ci nie mniejszej ni�  100 mm. 

O� cie� nica drzwi powinna by�  mocowana do o� cie� a otworu drzwiowego za pomoc�   
� czników 

rozporowych lub wkr� tów stalowych. O� cie� nica drzwi powinna by�  wype
niona zapraw�  cementowo – 

wapienn� , zapraw�  cementow� , zapraw�  gipsow� , we
n�  mineraln�  typu BSP 100 firmy ISOVER lub 

inn�  we
n�  mineraln�  o g� sto� ci nie mniejszej ni�  100 kg/m3 albo p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A 

wg normy PN-EN 520+A1:2012. W przypadku drzwi dymoszczelnych kraw� dzie o� cie� nicy na po
� czeniu 

ze � cian�  powinny by�  uszczelnione mas�  elastyczn�  OTTO SEAL S115, za wyj� tkiem drzwi z o� cie� nic�  

k� tow�  wype
nion�  zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  lub zapraw�  gipsow� . 

Sposób mocowania o� cie� nic drzwi oraz rodzaj i rozmieszczenie 
� czników mocuj� cych 

przedstawiono w Za
� czniku B. 

Stosowanie drzwi obj� tych niniejsz�  Krajow�  Ocen�  Techniczn�  powinno by�  zgodne z projektem 

technicznym, opracowanym dla okre� lonego obiektu z uwzgl� dnieniem: 

-  polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególno� ci rozporz� dzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada�  budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), 
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-  postanowie�  niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, 

-  instrukcji monta� u i wbudowywania drzwi, opracowanej przez Producenta drzwi i dostarczanej 

odbiorcom z ka� d�  parti�  wyrobów. 

3. W	A � CIWO� CI U� YTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY 

3.1. Odchy
ki wymiarów 

Odchy
ki wymiarów skrzyde
 drzwiowych od warto� ci nominalnych nie przekraczaj�  odchy
ek 

dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, tj.: ± 1,5 mm, w przypadku odchy
ki 

szeroko� ci i wysoko� ci oraz ± 1,0 mm, w przypadku odchy
ki grubo� ci. 

Odchy
ki wymiarowe o� cie� nic stalowych od warto� ci nominalnych nie przekraczaj�  

nast� puj� cych warto� ci dopuszczalnych: 

– wysoko��  we wr� bie: ± 2,0 mm, 

– szeroko��  we wr� bie: +3,0/-1,0 mm (dla wymiaru nominalnego 	  1400 mm) lub +4,5/-1,5 mm  

(dla wymiaru nominalnego > 1400 mm), 

– szeroko��  w � wietle: +3,5/-1,5 mm (dla wymiaru nominalnego 	  1400 mm) lub +5,0/-2,0 mm 

(dla wymiaru nominalnego > 1400 mm), 

– po
o� enie zawiasów: ± 1,0 mm. 

Odchy
ki wymiarów sprawdza si�  za pomoc�  przyrz� dów pomiarowych o odpowiedniej 

dok
adno� ci. 

3.2. Prostok � tno ��  skrzyd
a 

Odchy
ka od prostok� tno� ci naro� a skrzyd
a nie przekracza odchy
ek dopuszczalnych dla 2 klasy 

tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, tj. 1,5 mm. 

Prostok� tno��  sprawdza si�  wg normy PN-EN 951:2000. 

3.3. P
asko ��  skrzyd
a 

Odchy
ki od p
asko� ci ogólnej skrzyd
a drzwi: zwichrowanie (odchy
ka od p
asko� ci naro� a), 

wygi� cie wzd
u� ne (w kierunku wysoko� ci) i wygi� cie poprzeczne (w kierunku szeroko� ci) nie 

przekraczaj�  odchy
ek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg normy PN-EN 1530:2001,  

tj. odpowiednio 4,0 mm; 4,0 mm i 2,0 mm. 

Odchy
ka od p
asko� ci miejscowej nie przekracza odchy
ki dopuszczalnej dla 1 klasy tolerancji 

wg normy PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm. 

P
asko��  skrzyd
a sprawdza si�  wg normy PN-EN 952:2000. 

3.4. Prawid
owo ��  dzia
ania drzwi 

Ruch skrzyd
a przy otwieraniu i zamykaniu jest p
ynny, bez zahamowa�  i ocierania skrzyd
a  

o o� cie� nic� . Dzia
anie ruchomych elementów oku�  przebiega bez zaci�� . Uszczelki � ci� le przylegaj�  do 

odpowiednich powierzchni skrzyd
a i o� cie� nicy, zgodnie z za
o� eniami konstrukcyjnymi.  

Prawid
owo��  dzia
ania drzwi sprawdza si�  poprzez ich trzykrotne otwarcie i zamkni� cie,  

z uwzgl� dnieniem pracy oku�  i osprz� tu, stanowi� cych wyposa� enie drzwi. 
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3.5. Si
y operacyjne 

Si
y operacyjne drzwi z urz� dzeniami zamykaj� cymi, mierzone wg normy PN-EN 12046-2:2001, 

nie przekraczaj�  warto� ci dopuszczalnych dla klasy 1 wg normy PN-EN 12217:2015. 

3.6. Odporno ��  na obci �� enie statyczne pionowe, dzia
aj � ce w p
aszczy � nie skrzyd
a 

Obci�� enie statyczne si
�  pionow�  o warto� ci: 

-  400 N dla drzwi 1 klasy wytrzyma
o� ci wg normy PN-EN 1192:2001, 

-  600 N dla drzwi 2 klasy wytrzyma
o� ci wg normy PN-EN 1192:2001, 

-  800 N dla drzwi 3 klasy wytrzyma
o� ci wg normy PN-EN 1192:2001, 

dzia
aj� ce na skrzyd
o rozwarte pod k� tem 90°, nie powoduje: 

-  odkszta
ce�  trwa
ych pionowych, mierzonych w dolnym naro� u po stronie zamka, wi� kszych ni�   

1 mm, 

-  zmiany d
ugo� ci przek� tnej skrzyd
a wi� kszej ni�  1 mm, 

-  uszkodze�  wyrobu. 

Prawid
owo��  dzia
ania drzwi po badaniu jest zachowana, zgodnie z p. 3.4. 

Odporno��  na obci�� enie statyczne si
�  pionow�  sprawdza si�  wg normy PN-EN 947:2000. 

3.7. Wytrzyma
o ��  na skr � canie statyczne 

Obci�� enie statyczne skr� caj� ce drzwi si
�  o warto� ci: 

-  200 N dla drzwi 1 klasy wytrzyma
o� ci wg normy PN-EN 1192:2001 

-  250 N dla drzwi 2 klasy wytrzyma
o� ci wg normy PN-EN 1192:2001, 

-  300 N dla drzwi 3 klasy wytrzyma
o� ci wg normy PN-EN 1192:2001, 

dzia
aj� ce na skrzyd
o rozwarte pod k� tem 90° i zablokowane w górnym naro� u po stronie zamka, nie 

powoduje odkszta
cenia trwa
ego, poziomego skrzyd
a w miejscu przy
o� enia si
y (dolne naro� e po 

stronie zamka) wi� kszego ni�  2 mm.  

Prawid
owo��  dzia
ania drzwi po badaniu jest zachowana, zgodnie z p. 3.4. 

Wytrzyma
o��  na skr� canie statyczne sprawdza si�  wg normy PN-EN 948:2000. 

3.8. Odporno ��  na uderzenie cia
em mi � kkim i ci �� kim 

Drzwi nie wykazuj�  � adnych uszkodze�  mechanicznych, tj. zgniecenia wype
nienia, 

rozwarstwienia, oderwania ok
adzin, p� kni��  w miejscu mocowania oku� , itp. w wyniku trzykrotnego 

uderzenia cia
em mi� kkim i ci�� kim o masie 30 kg, z energi� : 

-  E = 30 J dla drzwi 1 klasy wytrzyma
o� ci wg normy PN-EN 1192:2001, 

-  E = 60 J dla drzwi 2 klasy wytrzyma
o� ci wg normy PN-EN 1192:2001, 

-  E = 120 J dla drzwi 3 klasy wytrzyma
o� ci wg normy PN-EN 1192:2001, 

zarówno w kierunku otwierania jak i zamykania skrzyd
a. Odkszta
cenia trwa
e skrzyd
a w miejscach 

uderze� , zmierzone jako ró� nica odchy
ek od p
asko� ci przed i po uderzeniach, nie przekraczaj�  2 mm. 

Prawid
owo��  dzia
ania drzwi po badaniu jest zachowana, zgodnie z p. 3.4. 

Odporno��  na uderzenie cia
em mi� kkim i ci�� kim sprawdza si�  wg normy PN-EN 949:2000. 

 

 



18/80 ITB-KOT-2017/0001 wydanie 1  

 

3.9. Odporno ��  na uderzenie cia
em twardym 


 rednia warto��  g
� boko� ci wgniece�  w powierzchniach skrzyd
a, wywo
anych uderzeniami kulki 

stalowej o � rednicy 50 mm i masie 500 g, z energi� : 

-  E = 1,5 J dla drzwi 1 klasy wytrzyma
o� ci wg normy PN-EN 1192:2001, 

-  E = 3,0 J dla drzwi 2 klasy wytrzyma
o� ci wg normy PN-EN 1192:2001, 

-  E = 5,0 J dla drzwi 3 klasy wytrzyma
o� ci wg normy PN-EN 1192:2001, 

jest nie wi� ksza ni�  1,0 mm, natomiast warto��  maksymalna g
� boko� ci tych wgniece�  nie przekracza 

1,5 mm. 
 rednia warto��  � rednic ww. wg
� bie�  jest nie wi� ksza ni�  20 mm. Powierzchnie skrzyd
a po 

badaniu nie wykazuj�  uszkodze�  mechanicznych (z
ama� , przebi�  i p� kni�� , rozwarstwie� ). Mog�  

wyst� pi�  pojedyncze uszkodzenia warstwy wyko� czeniowej.  

Odporno��  na uderzenie cia
em twardym sprawdza si�  wg normy PN-EN 950:2000. 

3.10. Odporno ��  drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamyk anie skrzyd
a 

(trwa
o ��  mechaniczna) 

Drzwi po wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania skrzyd
a wg normy PN-EN 1191:2013 

(kategoria u� ytkowania 4 wg normy PN-EN 16034:2014), nie wykazuj�  uszkodze�  i nieprawid
owo� ci  

w dzia
aniu. Skrzyd
o drzwi porusza si�  bez zaci��  i zahamowa�  w ruchu. Uszczelki na ca
ej swej 

d
ugo� ci przylegaj�  do odpowiednich powierzchni, zgodnie z za
o� eniami konstrukcyjnymi.  

3.11. Przepuszczalno ��  powietrza 

Drzwi z o� cie� nic�  czterostronn�  wyposa� on�  w uszczelk�  przylgow� , drzwi z o� cie� nic�   

w odmianie trójstronnej z listw�  opadaj� c�  z uszczelk�  Shall EX L-15 HOE firmy Athmer lub z listw�  

opadaj� c�  z uszczelk�  Drop 20 firmy CCE, z progiem nabiegowym pó
okr� g
ym albo bez progu,  

z dodatkowymi elementami uszczelniaj� cymi (uszczelkami klinowymi) z pianki chloroprenowej firmy 

Köpp Zellkautschuk GmbH oraz drzwi z o� cie� nic�  w odmianie trójstronnej z listw�  progow�  z uszczelk�  

dociskow�  1944.5 lub 1679.1, firmy Duraprof, spe
niaj�  wymagania przepuszczalno� ci powietrza dla 

klasy 2 wg normy PN-EN 12207:2001, a � redni wspó
czynnik infiltracji powietrza jest nie wi� kszy ni�   

1,0 m³/(m×h×daPa)2/3. 

Przepuszczalno��  powietrza sprawdza si�  wg normy PN-EN 1026:2016. 

 3.12. Odporno ��  ogniowa 

 Drzwi HPL 30 OD i HPL 30 OD RS, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1, spe
niaj�  

kryteria okre� lone w normie PN-EN 13501-2:2016 dla klasy EI2 30 odporno� ci ogniowej. 

Odporno��  ogniow�  sprawdza si�  wg normy PN-EN 1634-1:2014. 

3.13. Dymoszczelno ��  

Drzwi HPL 30 OD RS i HPL RS OD, wykonane zgodnie  opisem podanym w p. 1, spe
niaj�  

kryteria okre� lone w normie PN-EN 13501-2:2016 dla klas Sa i S200 dymoszczelno� ci. 

Dymoszczelno��  sprawdza si�  wg normy PN-EN 1634-3:2006. 
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4. PAKOWANIE, TRANSPORT I SK	ADOWANIE ORAZ SPOSÓB Z NAKOWANIA WYROBU 

Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD powinny by�  pakowane zgodnie z norm�   

PN-B-05000:1996, z do
� czon�  instrukcj�  wbudowania. Drzwi powinny by�  przechowywane  

i transportowane zgodnie z norm�  PN-B-05000:1996. 

Sposób znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by�  zgodny z rozporz� dzeniem 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

w
a� ciwo� ci u� ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy� : 

-  dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany zosta
 po raz pierwszy umieszczony na 

wyrobie budowlanym, 

-  nazwa i adres siedziby Producenta lub znak identyfikacyjny pozwalaj� cy jednoznacznie okre� li�  

nazw�  i adres siedziby Producenta, 

-  nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego, 

-  numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z któr�  zosta
y zadeklarowane 

w
a� ciwo� ci u� ytkowe (ITB-KOT-2017/0001 wydanie 1) 

-  numer krajowej deklaracji w
a� ciwo� ci u� ytkowych, 

-  poziom lub klasa zadeklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych, 

-  nazwa jednostki certyfikuj� cej, która uczestniczy
a w ocenie i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci 

u� ytkowych wyrobu budowlanego, 

-  adres strony internetowej Producenta, je� eli krajowa deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych jest na 

niej udost� pniona. 

Wraz z krajow�  deklaracj�  w
a� ciwo� ci u� ytkowych powinna by�  dostarczana albo udost� pniana 

w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych 

zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa w art. 31 lub 33 rozporz� dzenia (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole�  i stosowanych 

ogranicze�  w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów. 

 Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowi� cego mieszanin�  niebezpieczn�  wed
ug 

rozporz� dzenia REACH, powinno by�  zgodne z wymaganiami rozporz� dzenia Ministra Zdrowia z dnia 

20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowa�  substancji niebezpiecznych i mieszanin 

niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 450) i rozporz� dzenia 

(WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 

substancji i mieszanin (CLP), zmieniaj� cego i uchylaj� cego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 

zmieniaj� cego rozporz� dzenie (WE) nr 1907/2006. 

5. OCENA I WERYFIKACJA STA	O � CI W	A � CIWO� CI U� YTKOWYCH 

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji sta
o � ci w
a � ciwo � ci u � ytkowych 

 Zgodnie z rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  

w sprawie sposobu deklarowania w
a� ciwo� ci u� ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
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znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) ma zastosowanie system 1 oceny                   

i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych. 

5.2. Badanie typu 

 W
a� ciwo� ci u� ytkowe, ocenione w p. 3, stanowi�  badanie typu wyrobu, dopóki nie nast� pi�  

zmiany surowców, sk
adników, linii produkcyjnej lub zak
adu produkcyjnego. 

5.3. Zak
adowa kontrola produkcji 

 Producent powinien mie�  wdro� ony system zak
adowej kontroli produkcji w zak
adzie 

produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyj� te przez 

Producenta, powinny by�  dokumentowane w sposób systematyczny, w formie zasad i procedur, 

w
� cznie z zapisami z prowadzonych bada� . Zak
adowa kontrola produkcji powinna by�  dostosowana do 

technologii produkcji i zapewnia�  utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych w
a� ciwo� ci 

u� ytkowych wyrobu. 

 Zak
adowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacj�  i sprawdzanie surowców i sk
adników, 

kontrol�  i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wg p. 5.4), prowadzone przez 

Producenta zgodnie z ustalonym planem bada�  oraz wed
ug zasad i procedur okre� lonych  

w dokumentacji zak
adowej kontroli produkcji. 

 Wyniki kontroli produkcji powinny by�  systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny 

potwierdza� , � e wyroby spe
niaj�  kryteria oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych. 

Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i zwi� zane z nimi szczegó
y produkcyjne musz�  by�  w pe
ni 

mo� liwe do identyfikacji i odtworzenia. 

5.4. Badania kontrolne 

5.4.1. Program bada 	 . Program bada�  obejmuje: 

a) badania bie�� ce, 

b) badania okresowe. 

5.4.2. Badania bie �� ce. Badania bie�� ce obejmuj�  sprawdzenie:  

a) jako� ci wykonania, 

b) odchy
ek wymiarów,  

c) oznakowania. 

5.4.3.  Badania okresowe. Badania okresowe obejmuj�  sprawdzenie: 

a) si
 operacyjnych, 

b) odporno� ci na obci�� enie statyczne pionowe, dzia
aj� ce w p
aszczy� nie skrzyd
a, 

c) przepuszczalno� ci powietrza (za wyj� tkiem drzwi dymoszczelnych), 

d) odporno� ci ogniowej i/lub dymoszczelno� ci (w przypadku drzwi o deklarowanej odporno� ci ogniowej 


� cznie z dymoszczelno� ci�  Producent mo� e wykona�  jedno z tych bada� ). 
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5.5.  Cz� stotliwo ��  bada	  

 Badania bie�� ce powinny by�  prowadzone zgodnie z ustalonym planem bada� , ale nie rzadziej 

ni�  dla ka� dej partii wyrobów. Wielko��  partii wyrobów powinna by�  okre� lona w dokumentacji 

zak
adowej kontroli produkcji. 

 Badania okresowe powinny by�  wykonywane nie rzadziej ni�  raz na 3 lata. 

6. POUCZENIE 

 6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0001 wydanie 1 jest pozytywn�  ocen�  

w
a� ciwo� ci u� ytkowych tych zasadniczych charakterystyk drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS 

OD, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikaj� cym z postanowie�  Oceny, maj�  wp
yw na 

spe
nienie wymaga�  podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób b� dzie zastosowany. 

 6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0001 wydanie 1 nie jest dokumentem 

upowa� niaj� cym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym. 

 Zgodnie z ustaw�  o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pó� niejszymi 

zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) wyroby, których dotyczy niniejsza Krajowa Ocena 

Techniczna, mog�  by�  wprowadzone do obrotu lub udost� pniane na rynku krajowym, je� eli Producent 

dokona
 oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych, sporz� dzi
 krajow�  deklaracj�  w
a� ciwo� ci 

u� ytkowych zgodnie z Krajow�  Ocen�  Techniczn�  ITB-KOT-2017/0001 wydanie 1 i oznakowa
 wyroby 

znakiem budowlanym, zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami.  

 6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0001 wydanie 1 nie narusza uprawnie�  

wynikaj� cych z przepisów o ochronie w
asno� ci przemys
owej, a w szczególno� ci ustawy z dnia  

30 czerwca 2000 r. – Prawo w
asno� ci przemys
owej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410,  

z pó� niejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnie�  nale� y do obowi� zków korzystaj� cych  

z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB. 

 6.4. ITB wydaj� c Krajow�  Ocen�  Techniczn�  nie bierze odpowiedzialno� ci za ewentualne 

naruszenie praw wy
� cznych i nabytych. 

 6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia Producenta wyrobów od odpowiedzialno� ci za ich 

prawid
ow�  jako�� , a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialno� ci za ich w
a� ciwe 

zastosowanie.  

 6.6. Wa� no��  Krajowej Oceny Technicznej mo� e by�  przed
u� ana na kolejne okresy, nie d
u� sze  

ni�  5 lat. 
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7. WYKAZ DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W POST 
 POWANIU 

7.1. Raporty, sprawozdania z bada 	 , oceny, klasyfikacje 

1) Raport z bada�  nr LZE01-01653/16/R71OWN. Drzwi rozwierane stalowe jednoskrzyd
owe 

przeciwpo� arowe typu HPL30-1 OD (PO1502 i PO1506), Laboratorium Elementów Budowlanych 

ITB, filia Pozna�  

2) Raport z bada�  nr LZE02-01653/16/R71OWN. Drzwi rozwierane stalowe jednoskrzyd
owe 

przeciwpo� arowe typu HPL30-1 OD (PO1501, PO1504 i PO1505), Laboratorium Elementów 

Budowlanych ITB, filia Pozna�  

3) Raport z bada�  nr LZE03-01653/16/R71OWN. Drzwi rozwierane stalowe dwuskrzyd
owe 

przeciwpo� arowe typu HPL30-2 OD (PO1503), Laboratorium Elementów Budowlanych ITB, filia 

Pozna�  

4) Raport z bada�  nr LZE04-01653/16/R71OWN. Drzwi rozwierane stalowe jednoskrzyd
owe 

przeciwpo� arowe typu HPL30-1 OD (PO1504), Laboratorium Elementów Budowlanych ITB, filia 

Pozna�  

5) Raport z bada�  nr LZE05-01653/16/R71OWN. Drzwi rozwierane stalowe jednoskrzyd
owe 

przeciwpo� arowe typu HPL30-1 OD (PO1504 i PO 1505), Laboratorium Elementów 

Budowlanych ITB, filia Pozna�  

6) Opinia techniczna nr 01653/16/R71OWN dotycz� ca drzwi rozwieranych stalowych pe
nych  

i przeszklonych, jedno i dwuskrzyd
owych H30 OD (HPL30 OD) produkcji firmy HORMANN KG 

FRESIEN na potrzeby wydania aprobaty technicznej w zakresie wytrzyma
o� ciowo-

funkcjonalnym, Zak
ad In� ynierii Elementów Budowlanych ITB, filia Pozna�  

7) Opinia techniczna nr 01653.1/16/R71OWN dotycz� ca drzwi rozwieranych stalowych pe
nych  

i przeszklonych, jedno i dwuskrzyd
owych H30 OD (HPL30 OD) produkcji firmy HÖRMANN KG 

FREISEN na potrzeby wydania krajowej oceny technicznej w zakresie wytrzyma
o� ciowo-

funkcjonalnym, Zak
ad In� ynierii Elementów Budowlanych ITB, filia Pozna�  

8) Klasyfikacja w zakresie odporno� ci ogniowej i dymoszczelno� ci drzwi stalowych, 

jednoskrzyd
owych i dwuskrzyd
owych, pe
nych lub przeszklonych, rozwieranych systemu HPL 

30-1 OD (jednoskrzyd
owe), HPL 30-2 OD (dwuskrzyd
owe), praca nr 1653/15/R65NP/z, Zak
ad 

Bada�  Ogniowych ITB, Warszawa    

7.2. Normy i dokumenty zwi � zane  

PN-EN 357:2005 Szk
o w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe  

z przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja 

ognioodporno� ci 

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia 

stanów 

PN-EN 520+A1:2012 P
yty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody bada�  

PN-EN 573-3:2014 Aluminium i stopy aluminium. Sk
ad chemiczny i rodzaje wyrobów 

przerobionych plastycznie. Cz���  3: Sk
ad chemiczny i rodzaje wyrobów 

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporno� ci na obci�� enie pionowe 
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PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzyma
o� ci na skr� canie statyczne 

PN-EN 949:2000 Okna i � ciany os
onowe, drzwi, zas
ony i � aluzje. Oznaczanie odporno� ci 

drzwi na uderzenie cia
em mi� kkim i ci�� kim 

PN-EN 950:2000 Skrzyd
o drzwiowe. Oznaczanie odporno� ci na uderzenie cia
em twardym 

PN-EN 951:2000 Skrzyd
a drzwiowe. Metoda pomiaru wysoko� ci, szeroko� ci, grubo� ci  

i prostok� tno� ci 

PN-EN 952:2000 Skrzyd
a drzwiowe. P
asko��  ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 

PN-EN 1026:2016 Okna i drzwi. Przepuszczalno��  powietrza. Metoda badania 

PN-EN 1191:2013 Okna i drzwi. Odporno��  na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda 

badania 

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymaga�  wytrzyma
o� ciowych 

PN-EN 1279-1:2006 Szk
o w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cz���  1: Wymagania 

ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu 

PN-EN 1279-5+A2:2011 Szk
o w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Cz���  5: Ocena 

zgodno� ci 

PN-EN 1529:2001 Skrzyd
a drzwiowe. Wysoko�� , szeroko�� , grubo��  i prostok� tno�� . Klasy 

tolerancji 

PN-EN 1530:2001 Skrzyd
a drzwiowe. P
asko��  ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 

PN-EN 1634-1:2014 

 

Badania odporno� ci ogniowej i dymoszczelno� ci zespo
ów drzwiowych, 

� aluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów oku�  budowlanych.  

Cz���  1: Badania odporno� ci ogniowej zespo
ów drzwiowych, � aluzjowych  

i otwieralnych okien 

PN-EN 1634-3:2006 Badania odporno� ci ogniowej zestawów drzwiowych i � aluzjowych. Cz���  3: 

Sprawdzanie dymoszczelno� ci drzwi i � aluzji 

PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozj� . Cz���  1: Wykaz stali odpornych na korozj�  

PN-EN 10130:2009 Wyroby p
askie walcowane na zimno ze stali niskow� glowych do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10346:2015 Wyroby p
askie stalowe powlekane ogniowo w sposób ci� g
y do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 12046-2:2001 Si
y operacyjne. Metoda badania. Cz���  2: Drzwi 

PN-EN 12150-1:2015 Szk
o w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szk
o sodowo-

wapniowo-krzemianowe. Cz���  1: Definicje i opis 

PN-EN 12207:2001 Okucia i drzwi. Przepuszczalno��  powietrza. Klasyfikacja 

PN-EN 12217:2015 Drzwi. Si
y operacyjne. Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 13501-2:2016 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Cz���  

2: Klasyfikacja na podstawie wyników bada�  odporno� ci ogniowej,  

z wy
� czeniem instalacji wentylacyjnej 

PN-EN 16034:2014  Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, w
a� ciwo� ci eksploatacyjne.- 

W
a� ciwo� ci dotycz� ce odporno� ci ogniowej i/lub dymoszczelno� ci 

PN-EN ISO 12543-2:2011 Szk
o w budownictwie. Szk
o warstwowe i bezpieczne szk
o warstwowe.  

Cz���  2: Bezpieczne szk
o warstwowe 
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PN-EN ISO 12944-2:2001  Farby i lakiery Ochrona przed korozj�  konstrukcji stalowych za pomoc�  

ochronnych systemów malarskich Cz���  2: Klasyfikacja � rodowisk 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed ha
asem w budynkach. Izolacyjno��  

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno��  akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania 

PN-B-05000:1996 Okna  i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 

 ZA	 � CZNIKI 
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� cznik A.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – charakterystyczne przekroje  

i szczegó
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Za
� cznik B.  Sposób mocowania o� cie� nic drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD  

oraz rodzaj i rozmieszczenie 
� czników mocuj� cych ........................................................ 55 

Za
� cznik C.  Jako��  wykonania i oznakowanie drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD ....... 80 
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Za
� cznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0001 wydanie 1 

Za
� cznik A.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD  – charakterystyczne przekroje  
 i szczegó
y konstrukcyjne 

 

 

 

 

Grubo ��  blachy 
skrzyd
a, mm BRB, mm BRH, mm LDB, mm LDH, mm S, mm U, mm T, mm Y, mm 

�  1,0  	  1500 	  3500 	  1418 	  2458 �  165 � 165 � 165 65 

 

 
 

Rysunek A1.  Drzwi jednoskrzyd
owe HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD, ze skrzyd
em  
z cienk�  lub grub�  przylg� , z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  1,0 mm, z nad� wietlem  
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Grubo ��  blachy 
skrzyd
a, mm 

BRB, mm BRH, mm LDB, mm LDH, mm S, mm U, mm T, mm Y, mm 

�  1,0 	  1500 	  2500 	  1418 	  2458 �  165 � 165 � 165 65 
 

 

 

 
Rysunek A2.  Drzwi jednoskrzyd
owe HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD, ze skrzyd
em  

z cienk�  lub grub�  przylg� , z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  1,0 mm, bez nad� wietla 
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Grubo ��  blachy 
skrzyd
a, mm BRB, mm BRH, mm LDB, mm LDH, mm S, mm U, mm T, mm Y, mm 

�  1,0 	  1250 	  2500 	  1168 	  2458 �  165 �  165  �  165 59 
  

 
 

 
 

 

 
Rysunek A3.  Drzwi jednoskrzyd
owe HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD, ze skrzyd
em 

bezprzylgowym, z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  1,0 mm, bez nad� wietla  
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Grubo ��  blachy 
skrzyd
a, mm 

BRB, 
mm 

BRH, 
mm 

LDB, 
mm 

LDH, 
mm S, mm U, mm T, mm Y, mm 

�  1,0 	  2500 	  3500 	  2417 	  2458 �  200 �  200 �  200 65 
 

 
 
 
 

Rysunek A4.  Drzwi dwuskrzyd
owe HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD, ze skrzyd
ami  
z cienk�  lub grub�  przylg� , z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  1,0 mm, z nad� wietlem 
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Grubo ��  blachy 
skrzyd
a, mm 

BRB, 
mm 

BRH, 
mm 

LDB, 
mm 

LDH, 
mm S, mm U, mm T, mm Y, mm 

�  1,0 	  2500 	  2500 	  2417 	  2458 �  200 �  200 �  200 65 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek A5.  Drzwi dwuskrzyd
owe HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD, ze skrzyd
ami  
z cienk�  lub grub�  przylg�  z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  1,0 mm, bez nad� wietla  
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Grubo ��  blachy 
skrzyd
a, mm 

BRB, 
mm 

BRH, 
mm 

LDB, 
mm 

LDH, 
mm S, mm U, mm T, mm Y, mm 

�  1,0 	  2500 	  2500 	  2417 	  2458 �  200 �  200 �  200 59 
 

 

 
 
 

 
Rysunek A6. Drzwi dwuskrzyd
owe HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD, ze skrzyd
ami 

bezprzylgowym, z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  1,0 mm, bez nad� wietla 
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Grubo ��  blachy 

skrzyd
a, mm 
BRB, 
mm 

BRH, 
mm 

LDB, 
mm 

LDH, 
mm S, mm U, mm T, mm Y, mm 

�  0,61)  	  1125 	  2250 	  1043 	  2208 �  165 � 165 � 165 65 
�  0,8 	  1125 	  2250 	  1043 	  2208 �  165 � 165 � 165 65 

��	 $�(�)(	'&(��
(	�	��#$�%��	���	*���+'��+	��,	���	**� 	
����&(	-����	./0	�	��#$�%��	���	**  
 

Rysunek A7.  Drzwi jednoskrzyd
owe HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD, ze skrzyd
em  
z cienk�  lub grub�  przylg� , z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  0,6 mm, pokrytej foli�  PVC  

o grubo� ci 0,2 mm lub z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  0,8 mm, bez nad� wietla 



32/80 ITB-KOT-2017/0001 wydanie 1  

Za
� cznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0001 wydanie 1 

 

Grubo ��  blachy 
skrzyd
a 

BRB, 
mm 

BRH, 
mm 

LDB, 
mm 

LDH, 
mm S, mm U, mm T, mm Y, mm 

�  0,61)  	  1125 	  2250 	  1043 	  2208 �  165 �  165 �  165 59 
�  0,8 	  1125 	  2250 	  1043 	  2208 �  165 �  165 �  165 59 

��	 $�(�)(	'&(��
(	�	��#$�%��	���	*���+'��+	��,	���	**� 	
����&(	-����	./0	�	��#$�%��	���	**  
 
 
 

Rysunek A8.  Drzwi jednoskrzyd
owe HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD, ze skrzyd
em 
bezprzylgowym, z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  0,6 mm, pokrytej foli�  PVC o grubo� ci  

0,2 mm lub z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  0,8 mm, bez nad� wietla 
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Grubo ��  blachy 
skrzyd
a, mm 

BRB, 
mm 

BRH, 
mm 

LDB, 
mm 

LDH, 
mm S, mm U, mm T, mm Y, mm 

�  0,61)  	  2228 	  2250 	  2145 	  2208 �  200 �  200 �  200 65 
�  0,8 	  2228 	  2250 	  2145 	  2208 �  200 �  200 �  200 65 

��	 $�(�)(	'&(��
(	�	��#$�%��	���	*���+'��+	��,	���	**� 	
����&(	-����	./0	�	��#$�%��	���	**  
 

Rysunek A9.  Drzwi dwuskrzyd
owe HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD, ze skrzyd
ami  
z cienk�  lub grub�  przylg� , z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  0,6 mm, pokrytej foli�  PVC  

o grubo� ci 0,2 mm lub z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  0,8 mm, bez nad� wietla 
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Grub o��  blachy 
skrzyd
a, mm 

BRB, 
mm 

BRH, 
mm 

LDB, 
mm 

LDH, 
mm S, mm U, mm T, mm Y, mm 

�  0,61)  	  2228 	  2250 	  2145 	  2208 �  200 �  200 �  200 59 
�  0,8 	  2228 	  2250 	  2145 	  2208 �  200 �  200 �  200 59 

��	 $�(�)(	'&(��
(	�	��#$�%��	���	*���+'��+	��,	���	**� 	
����&(	-����	./0	�	��#$�%��	���	**  
 
 
 
 
 

Rysunek A10.  Drzwi dwuskrzyd
owe HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD, ze skrzyd
ami 
bezprzylgowymi, z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  0,6 mm, pokrytej foli�  PVC o grubo� ci  

0,2 mm lub z blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni�  0,8 mm, bez nad� wietla 
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1 – skrzyd
o drzwiowe 
2 – nad� wietle 
3 – o� cie� nica  
4 – zawias 
5 – zamek 
6 – zaczep zamka 
7 – szyba 
8 – elektrozaczep  
9 – klamka 
10 – d� wignia przeciwpaniczna 
11 – zamykacz drzwiowy 
12 – regulator kolejno� ci zamykania 
13 – klapa zabieraka 
14 – trzpie�  przeciwwywa� eniowy 
 
 

 

 

 

 

 

Rysunek A11.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – wykaz elementów 
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Przekrój poziomy 

 

Przekrój pionowy 

 

Wymiary, mm  
X Y TKB BRH BRB TKH R S P T U V W Z 

�  1,0  
65 

435 ÷ 1455 	  2500 	  1500 BRH – 33 
lub  

BRH – 442) 
4±2 �  165 �  165 �  165 4±2 10±5 

5±13) 

6±14) 
7±15) 

4±2  �  0,8 435 ÷ 1080 	  2250 	  1125 
�  0,61) 435 ÷ 1080 	  2250 	  1125 

�� 	$�(�)(	'&(��
(	�	��#$�%��	���	*���+'��+	��,	���	** �	
����&(	-����	./ 0	�	��#$�%��	���	** 	
��	 
	
���
(��#	�%���,����	��&���'&�����+ 	

!� 	��(	;<;	�	�1�	**		
�� 	��(	;<;	�	1��	�	=	�1�	**	
�� 	��(	;<;	=	1��	**  

 
1 – o� cie� nica, 2 – skrzyd
o drzwiowe, 3 – przeszklenie, 4 – przylga, 5 – wype
nienie, 6 – klamka, 7 – zamek,  

8 – uszczelka, 9 – zawias, 10 – trzpie�  przeciwwywa� eniowy, 11 – dolna kraw� d�  drzwi 
 
 

Rysunek A12.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD,  
jednoskrzyd
owe, przylgowe – przekroje i podstawowe wymiary 
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                                  Przekrój poziomy                                                    Przekrój pionowy 

   

Wymiary, mm  
X Y TKB BRH BRB TKH S P T U V Z 

�  1,0  
65 

612 ÷ 1224 	  2500 	  2500 BRH – 33 
lub  

BRH – 442) 
�  200 �  200 �  200 4±2 10±5 4±2  �  0,8 612 ÷ 1088 	  2250 	  2228 

�  0,61) 612 ÷ 1088 	  2250 	  2228 
�� 	$�(�)(	'&(��
(	�	��#$�%��	���	*���+'��+	��,	���	** �	
����&(	-����	./0	�	��#$�%��	���	**  

��	 
	
���
(��#	�%���,����	��&���'&�����+	

1 – o� cie� nica, 2 – skrzyd
o drzwiowe, 3 – przeszklenie, 4 – przylga/przymyk, 5 – wype
nienie, 6 – klamka,  
7 – zamek, 8 – uszczelka, 9 – zawias, 10 – trzpie�  przeciwwywa� eniowy, 11 – dolna kraw� d�  drzwi,  

12 – listwa przymykowa (opcjonalnie) 

 
Rysunek A13.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD,  

dwuskrzyd
owe, przylgowe – przekroje i podstawowe wymiary 
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Przekrój poziomy 

 

Przekrój pionowy 

 

Wymiary, mm  
X Y TKB BRH BRB TKH S P T U V W Z 

�  1,0  
59 

602 ÷ 1205 	  2500 	  1250 
BRH – 33 �  165 �  165 �  165 4±2 10±5 

5±12) 

6±13) 
7±14) 

4±2  �  0,8 602 ÷ 1080 	  2250 	  1125 
�  0,61) 602 ÷ 1080 	  2250 	  1125 

�� 	$�(�)(	'&(��
(	�	��#$�%��	���	*���+'��+	��,	���	** �	
����&(	-����	./0	�	��#$�%��	���	** 	
�� 	��(	;<;	�	�1�	**	
!� 	��(	;<;	�	1��	�	=	�1�	**	
�� 	��(	;<;	=	1��	**  

 
1 – o� cie� nica, 2 – skrzyd
o drzwiowe, 3 – przeszklenie, 4 – przylga, 5 – wype
nienie, 6 – klamka, 7 – zamek,  

8 – uszczelka, 9 – zawias, 10 – trzpie�  przeciwwywa� eniowy, 11 – dolna kraw� d�  drzwi 
 

Rysunek A14.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD, jednoskrzyd
owe, bezprzylgowe  
– przekroje i podstawowe wymiary 
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                                      Przekrój poziomy                                                    Przekrój pionowy 

                             

Wymiary, mm  
X Y TKB BRH BRB TKH S P T U V Z 

�  1,0  

59 

612 ÷ 1224 	  2500 	  2500 

BRH – 33 �  200 �  200 �  200 4±2 10±5 4±2  �  0,8 602 ÷ 1088 	  2250 	  2228 

�  0,61) 602 ÷ 1088 	  2250 	  2228 
�� 	$�(�)(	'&(��
(	�	��#$�%��	���	*���+'��+	��,	���	** �	
����&(	-����	./0	�	��#$�%��	���	**  

 
1 – o� cie� nica, 2 – skrzyd
o drzwiowe, 3 – przeszklenie, 4 – przylga/przymyk, 5 – wype
nienie, 6 – klamka,  

7 – zamek, 8 – uszczelka, 9 – zawias, 10 – trzpie�  przeciwwywa� eniowy, 11 – dolna kraw� d�  drzwi 
 

Rysunek A15.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD,  
dwuskrzyd
owe, bezprzylgowe – przekroje i podstawowe wymiary 
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 BRB, mm  BRH, mm A, mm  A1, mm  B, mm  C, mm 
drzwi jednoskrzyd
owe 	  1500 	  1000 	  909 	  944 BRH – 36 	  904 
drzwi dwuskrzyd
owe  	  2500 	  1000 	  909 	  944 BRH – 37 	  904 

1 – uszczelka, 2 – listwa przyszybowa, 3 – wype
nienie, 4 – poprzeczka, 5 – p
yta gipsowo-kartonowa  
(tylko w przypadku drzwi przeciwpo� arowych) 

Rysunek A16.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – budowa i podstawowe wymiary 
nad� wietla 
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Skrzyd
o drzwiowe z grub�  przylg�  
Kraw� d�  górna pozioma Kraw� d�  pionowa 

   
Skrzyd
o drzwiowe z cienk�  przylg�  

 
Skrzyd
o drzwiowe bezprzylgowe 

Kraw� d�  górna pozioma Kraw� d�  pionowa Kraw� d�  dolna pozioma 

 

 

 

 

 
Kraw� d�  dolna pozioma 

 

 

 

 

 
 

a = 18/18,5 mm; b = 7/14 mm; c = 29 mm; d = 15 mm; e = 36 mm 
Kraw� d�  przymykowa drzwi dwuskrzyd
owych 

Skrzyd
o bierne Skrzyd
o czynne 
 

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

Rysunek A17.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – kszta
t i wymiary kraw� dzi skrzyde
 
drzwiowych 
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Ø19x27,5xM10x1 

 

 
Ø15x32xM10x1 

 

 

 1750 	  BRH < 2000 BRH �  2000 
X 880 880 
Y - 1600 
J 501) 501) 
U 651) 651) 
H 3351) 3351) 

1) opcjonalnie 
 
 
 

Rysunek A18.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – trzpienie przeciwwywa� eniowe i ich 
rozstaw 
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 1 – kszta
townik aluminiowy  maskuj� cy, 2 – wkr� t samogwintuj� cy Ø 4,2 x 19 mm, 3 – nakr� tka tulejowa M5,  
4 – kszta
townik stalowy, 5 – p
ytka dystansowa z polietylenu (PE), 6 – podk
a1dka ROKU FIL PL 1200, o wymiarach  

5 x 15 x 25, 7 – ceownik stalowy lub aluminiowy (w przypadku drzwi bez deklarowanej odporno� ci ogniowej),  
8 – uszczelka, 9 – szyba  

 

 
 
 
 
 

Rysunek A19.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – osadzenie przeszklenia 
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O� cie� nica blokowa Szwajcaria 

 

O� cie� nica z elementem 
mocuj� cym do stropu 

O� cie� nica dwucz�� ciowa obejmuj� ca 

 
 

 
O� cie� nica dwucz�� ciowa blokowa  O� cie� nica blokowa O� cie� nica z mocowaniem diagonalnym 

 

 

 

 

 

 

 

O� cie� nica DryFix 

  
 

1 – kszta
townik aluminiowy do wyko� czenia po
� czenia o� cie� nicy z o� cie� em (opcjonalnie),  
2 – stalowy k� townik monta� owy z blachy o grubo� ci 5,0 mm, 3 – po
� czenie spawane lub skr� cane (za pomoc�  
wkr� tów samogwintuj� cych), 4 – wkr� t samogwintuj� cy, 5 – o� cie� nica uzupe
niaj� ca z blachy o grubo� ci 1,5 mm 

 
 
 

Rysunek A20.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – przekroje kszta
towników o� cie� nicy 

Wymiar, mm O� cie� nica 
k� towa 

O� cie� nica 
obejmuj� ca  

A 10 ÷ 20 10 ÷ 20 
B 50 ÷ 100  50 ÷ 100 
C 56/66 56/66 

D 93/103 
81/91 110 ÷ 350 

E 20 20 ÷ 93 

E1 35 
30 

- 

F 8 ÷ 10 10 ÷ 20 
G - 90 ÷ 330 
t �  2,0 
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1 – trzeci zawias (opcjonalnie) 

 

 W, mm S, mm U, mm 
BRH 	  750 125 ± 10 125 ± 10 - 
BRH > 750 200 ± 10 195 ± 10 370 ± 10 

 

 
 
 
 
 

Rysunek A21.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – rozmieszczenie zawias 
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Uszczelki z EPDM do osadzenia przeszklenia i wype
nienia nieprzeziernego 

 
 

 

 

Uszczelka 56-231, 
firmy Dätwyler 

Uszczelka SG3849, firmy Duraproof 
Uszczelka 93561), firmy Semperit 

Uszczelka SG3850, firmy Duraproof 
Uszczelka 9213, firmy Semperit 

Uszczelki przylgowe  

 
 

 

Uszczelka SG 3600.1 z EPDM, firmy Duraproof 
Uszczelka SG 3601.11) z chloroprenu, firmy 

Duraproof  
 

Uszczelka CR 4659 z chloroprenu, firmy Duraproof 
Uszczelka 4618 GLL z EPDM, firmy Duraproof 

Uszczelka 2PP 60 Shore2) z EPDM, firmy Kusche KG 
Uszczelka 97061) z EPDM firmy Semperit AG 

Uszczelka 9762 z chloroprenu firmy Semperit AG 
Uszczelka przymykowa drzwi dwuskrzyd
owych 

 
Uszczelka 4684 z EPDM, firmy Duraproof  

Uszczelka progowa  

 

 

 

Uszczelka wargowa SG 2148  
z EPDM, firmy Duraproof 
Uszczelka wargowa 3963 

z chloroprenu, firmy Duraproof 

Uszczelka dociskowa 1944.51)  
z EPDM, firmy Duraprof 

Uszczelka dociskowa 1679.1 
z EPDM, firmy Duraprof  

Listwy opadaj� ce z uszczelk�  

 

 

Listwa Schall EX L-15 HOE firmy Athmer Listwa Drop 20 firmy CCE 
Uszczelka klinowa 2) 

 

Uszczelka klinowa 23x24,5x20 mm z pianki 
chloroprenowej firmy Köpp Zellkautschuk GmbH 

1) – tylko w przypadku drzwi bez deklarowanej dymoszczelno� ci 
2) – tylko w przypadku drzwi o deklarowanej dymoszczelno� ci 

 
 
 

Rysunek A22.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – uszczelki 
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Cz���  progowa bez uszczelki 
 

a) drzwi dwuskrzyd
owe 
 

                                                  skrzyd
o bierne                     skrzyd
o czynne 

 
 

b) drzwi jednoskrzyd
owe  

 
 

Cz���  progowa z uszczelk�  dociskow� /przylgow�  

 
 

1 – uszczelka, 2 – p
yty gipsowo-kartonowa (tylko w przypadku drzwi przeciwpo� arowych) , 3 – uszczelka 
p� czniej� ca Promaseal GT (tylko w przypadku drzwi przeciwpo� arowych),  

4 – kszta
townik stalowy (tylko w przypadku drzwi przeciwpo� arowych) 
 
 

Rysunek A23.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – rozwi� zania cz�� ci progowej 
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Cz���  progowa z progiem nabiegowym i uszczelk�  wargow�   

 

 
 

Cz���  progowa z listw�  opadaj� c�  z uszczelk�   

       
                                                              
                    
 
 

1 – uszczelka, 2 – p
yty gipsowo-kartonowa (tylko w przypadku drzwi przeciwpo� arowych), 3 – uszczelka 
p� czniej� ca Promaseal GT (tylko w przypadku drzwi przeciwpo� arowych), 4 – kszta
townik stalowy  

(tylko w przypadku drzwi przeciwpo� arowych), 5 – próg nabiegowy okr� g
y, 6 – próg nabiegowy pó
okr� g
y  
 
 
 
 
 

Rysunek A24.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – rozwi� zania cz�� ci progowej 
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Skrzyd
o z cienk�  
przylg�  – kiesze�  3.1 

Skrzyd
o z grub�  
przylg�  – kiesze�  3.1 

Skrzyd
o z grub�  
przylg�  – kiesze�  3.2 

 

  

Skrzyd
o z grub�  przylg�   
– kiesze�  3.3 

Skrzyd
o bezprzylgowe  
– kiesze�  3.1 

 

 

 

    

1.1 – p
yta g-k grubo� ci 12,5 mm, 1.2 – p
yta g-k grubo� ci 8 mm, 1.3 – p
yta g-k grubo� ci 9,5 mm,   
1.4 – p
yta g-k grubo� ci 15 mm,  

2.1 – � ruba M5 x 10 mm, 2.2 – wkr� t samogwintuj� cy ST 4,8 x 16 mm,  
3.1 – kiesze�  zamka 95 x 117 x 22 mm, 3.2 – kiesze�  zamka 80 x 248 x 23 mm,  

3.3 – kiesze�  zamka 35 x 165 x 22 mm 
 
 

 
 

Rysunek A25.  Drzwi jednoskrzyd
owe HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – kieszenie zamków 
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Skrzyd
o czynne Skrzyd
o bierne 

 
                     

 

 

Skrzyd
o bierne 
– kana
 rygla 

Skrzyd
o bierne 
– kiesze�  zamka 3.2  

Skrzyd
o czynne 
– kiesze�  zamka 3.1 

 

 
 

 

 

 
 

 

    

 
 

1.1 – p
yta g-k grubo� ci 12,5 mm, 1.2 – p
yta g-k grubo� ci 8 mm, 1.3 – p
yta g-k grubo� ci 9,5 mm,   
1.4 – p
yta g-k grubo� ci 15 mm,  1.5 – p
yta g-k grubo� ci 25 mm, 1.6 – p
yta g-k grubo� ci 5 mm 

2.1 – � ruba M5 x 10 mm, 2.2 – wkr� t samogwintuj� cy ST 4,8 x 13 mm, 2.3 – � ruba M6 x 16 mm, 
3.1 – kiesze�  zamka 95 x 175 x 22 mm, 3.2 – kiesze�  zamka 100 x 310 x 38 mm,  

4.1, 4.2 – kszta
townik o przekroju zamkni� tym 20 x 30 mm  
 
 
 
 
 

Rysunek A26.  Drzwi dwuskrzyd
owe HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – kieszenie zamków 
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1.1 – p
yta g-k grubo� ci 12,5 mm, 1.2 – p
yta g-k grubo� ci 9,5 mm, 1.3 – p
yta g-k grubo� ci 15 mm,   
2.1 – uszczelka p� czniej� ca 60 x 2 mm 

 
 
 
 
 
 
 

Rysunek A27.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – kiesze�  zamykacza drzwiowego 
wpuszczanego   
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a) skrzyd
o drzwiowe pe
ne 
 

 

kana
 przej� cia kablowego 

 

 
 
 
 

b) skrzyd
o drzwiowe z cz�� ciowym przeszkleniem 

 

 

kana
 przej� cia kablowego 
 

 

 
 
 

1.1 – p
yta g-k grubo� ci 12,5 mm, 1.2 – p
yta g-k grubo� ci 8 mm, 1.3 – p
yta g-k grubo� ci 9,5 mm,   
2.1 – uszczelka p� czniej� ca 62 x 2 mm 

 
 
 
 
 
 

Rysunek A28.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – izolacja przej� cia kablowego   
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                                     FS-Nr. 30                                                                    FS-Nr. 38 

       

 
 

20 – element os
aniaj� cy FS-Nr. 38  
21 – element os
aniaj� cy FS-Nr. 30 

 
 
 
 
 
 

Rysunek A29. Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – element os
aniaj� cy  
(tzw. ochrona palców)  
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Rysunek A30.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – skrzyd
o drzwiowe z mat�  alarmow�  
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Za
� cznik B.  Sposób mocowania o � cie � nic drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD  
 oraz rodzaj i rozmieszczenie 
 � czników mocuj � cych 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek B1.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianie murowanej  

lub betonowej 
 

O� cie� nica wype
niona zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  
cementow� , zapraw�  gipsow�  
 
	 � czniki mocuj� ce: 
1, 2, 3, 4 – FUR 10x80/100, firmy Fischer 
5 – o� cie� nica k� towa: FUR 10x80/100/115, SXS 10x80/100/120, 
 firmy Fischer, HRD 10x80/100 firmy Hilti, MFR 10x80/100/115 
 firmy MEA, W-UR 10x80/100/115 firmy Würth; 
 o� cie� nica uzupe
niaj� ca: SX 8x40 firmy Fischer, DBL-KST 8x40 
 firmy Würth lub HUD-1 8x40 firmy Hilti 
9 – mocowanie na elementy monta� owe zatopione w zaprawie 
 murarskiej 
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Rysunek B2.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianie murowanej  
lub betonowej 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
28, 29 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520+A1:2012 lub 

zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow� , zapraw�  gipsow�  albo we
n�  mineraln�  typu 
BSP 100 firmy ISOVER lub inn�  we
n�  mineraln�  o g� sto� ci nie mniejszej ni�  100 kg/m3 

32, 33 – o� cie� nica wype
niona zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  lub zapraw�  gipsow�   
 
	 � czniki mocuj� ce: 
28 – FUR 10x80/100/115, SXS 10x 80/100/120, firmy Fischer, HRD 10x80/100 firmy Hilti, MFR 10x80/100/115  
  firmy MEA, W-UR 10x80/100/115 firmy Würth 
29, 32, 33 – FUR 10x100, firmy Fischer 
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Rysunek B3.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianie murowanej  
lub betonowej 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
15 – o� cie� nica wype
niona betonem  
16 – o� cie� nica wype
niona zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  lub zapraw�  gipsow�   
31 – o� cie� nica wype
niona zapraw�  cementowo – wapienn�  lub zapraw�  cementow�   
 
	 � czniki mocuj� ce: 
15 – FUR 10x80/100/115, SXS 10x 80/100/120, firmy Fischer, HRD 10x80/100 firmy Hilti, MFR 10x80/100/115  
  firmy MEA, W-UR 10x80/100/115 firmy Würth 
16, 31  – FUR 10x80/100, firmy Fischer 
 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
30 – o� cie� nica wype
niona we
n�  mineraln�  typu BSP 100 firmy ISOVER lub inn�  we
n�  mineraln�   

o g� sto� ci nie mniejszej ni�  100 kg/m3 oraz p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520 
+A1:2012 

 
	 � czniki mocuj� ce: 
30 – FUR 10x200 
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Rysunek B4.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianie murowanej  
lub betonowej 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
10 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520 

+A1:2012 
11, 12, 13 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520 

+A1:2012 lub zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  albo we
n�  
mineraln�  typu BSP 100 firmy ISOVER lub inn�  we
n�  mineraln�  o g� sto� ci nie mniejszej 
ni�  100 kg/m3 

14 – zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  albo we
n�  mineraln�  typu BSP 
100 firmy ISOVER lub inn�  we
n�  mineraln�  o g� sto� ci nie mniejszej ni�  100 kg/m3 

 
	 � czniki mocuj� ce: 
10, 11, 12, 13, 14   –  FUR 10x80/100/115, SXS 10x 80/100/120, firmy Fischer, HRD 10x80/100 firmy Hilti,  
  MFR 10x80/100/115 firmy MEA, W-UR 10x80/100/115 firmy Würth 
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Rysunek B5.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianie murowanej  

lub betonowej 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
3, 4 – o� cie� nica wype
niona zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  lub zapraw�  

gipsow�  
28, 29 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520 +A1:2012 

lub zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow� , zapraw�  gipsow�  albo we
n�  
mineraln�  typu BSP 100 firmy ISOVER lub inn�  we
n�  mineraln�  o g� sto� ci nie mniejszej ni�  
100 kg/m3 

32 – o� cie� nica wype
niona zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  lub zapraw�  
gipsow�  

 
	 � czniki mocuj� ce: 
3, 4 –  FUR 10x80/100 firmy Fischer 
28 – FUR 10x80/100/115, SXS 10x 80/100/120, firmy Fischer, HRD 10x80/100 firmy Hilti,  
  MFR 10x80/100/115 firmy MEA, W-UR 10x80/100/115 firmy Würth 
29, 32 – FUR 10x100, firmy Fischer 
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Rysunek B6.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianie z elementów  

z betonu komórkowego 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
17, 18, 19, 20, 21, 40 – o� cie� nica wype
niona zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  lub 

zapraw�  gipsow�  
 
	 � czniki mocuj� ce: 
17, 18, 19, 20, 21  –  FUR 10x80/100/115, SXS 10x 80/100/120, firmy Fischer, HRD 10x80/100 firmy Hilti,  
   MFR 10x80/100/115 firmy MEA, W-UR 10x80/100/115 firmy Würth 
40 – FUR 10x160, firmy Fischer 
 
 



 ITB-KOT-2017/0001 wydanie 1  61/80 

Za
� cznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0001 wydanie 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek B7.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianie z elementów  
z betonu komórkowego 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
34 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520+A1:2012 lub 

zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  albo we
n�  mineraln�  typu BSP 100 firmy 
ISOVER lub inn�  we
n�  mineraln�  o g� sto� ci nie mniejszej ni�  100 kg/m3 

 
	 � czniki mocuj� ce: 
34  –  FUR 10x100 firmy Fischer 
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Rysunek B8.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianach szkieletowych,  
na ruszcie z kszta
towników stalowych 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
22 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520 

+A1:2012 lub p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520+A1:2012  
i zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  lub zapraw�  gipsow�   

26 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520 
+A1:2012 

27 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520 
+A1:2012 lub zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  albo we
n�  mineraln�  
typu BSP 100 firmy ISOVER lub inn�  we
n�  mineraln�  o g� sto� ci nie mniejszej ni�  
100 kg/m3 

   
	 � czniki mocuj� ce: 
22  –  wkr� ty samogwintuj� ce Drill-Quick Ø5,3 x 46/56/63 mm 
26  –  po
� czenie spawane 
27  –  wkr� ty samogwintuj� ce ST 4,8x25 
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Rysunek B9.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianach szkieletowych,  
na ruszcie z kszta
towników stalowych 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
23 – o� cie� nica k� towa wype
niona zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  lub zapraw�  

gipsow� , o� cie� nica uzupe
niaj� ca wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy  
PN-EN 520+A1:2012 lub zapraw�  cementowo – wapienn�  lub zapraw�  cementow�  

35, 39 – o� cie� nica wype
niona we
n�  mineraln�  typu BSP 100 firmy ISOVER lub inn�  we
n�  mineraln�   
o g� sto� ci nie mniejszej ni�  100 kg/m3 

   
	 � czniki mocuj� ce: 
23, 39  –  wkr� ty samogwintuj� ce Drill-Quick Ø5,3 x 46/56/63 mm 
35  –  wkr� ty samogwintuj� ce ST 4,8x25 
�
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Rysunek B10.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianach szkieletowych,  
na ruszcie z kszta
towników stalowych 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
22 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520 +A1:2012 
36 – o� cie� nica wype
niona zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  lub we
n�  mineraln�  

typu BSP 100 firmy ISOVER lub inn�  we
n�  mineraln�  o g� sto� ci nie mniejszej ni�  100 kg/m3 
42 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520 +A1:2012 i we
n�  

mineraln�  typu BSP 100 firmy ISOVER lub inn�  we
n�  mineraln�  o g� sto� ci nie mniejszej ni�  100 
kg/m3 

 
	 � czniki mocuj� ce: 
22  –  wkr� ty samogwintuj� ce Drill-Quick Ø5,3 x 46/56/63 mm 
36  –  wkr� ty samogwintuj� ce ST 4,8x25 lub ST 6,3x50 
42  –  wkr� ty samogwintuj� ce Ø6x120  
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Rysunek B11.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianach szkieletowych,  
na ruszcie z kszta
towników stalowych 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
22, 26 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520 +A1:2012  
23 – o� cie� nica k� towa wype
niona zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  lub zapraw�  

gipsow� , o� cie� nica uzupe
niaj� ca wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy  
PN-EN 520+A1:2012 lub zapraw�  cementowo – wapienn�  lub zapraw�  cementow�   

   
	 � czniki mocuj� ce: 
22, 23  – wkr� ty samogwintuj� ce Drill-Quick Ø5,3 x 46/56/63 mm 
26  –  po
� czenie spawane 
�
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Rysunek B12.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianach szkieletowych,  
na ruszcie drewnianym 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
37, 38 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520 +A1:2012 lub 

zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  albo we
n�  mineraln�  typu BSP 100 firmy 
ISOVER lub inn�  we
n�  mineraln�  o g� sto� ci nie mniejszej ni�  100 kg/m3 

   
   
	 � czniki mocuj� ce: 
37  –  wkr� ty samogwintuj� ce ST 6,3 x 50 
38  –  wkr� ty do drewna 7x80/100 
�
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Rysunek B13.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianach szkieletowych,  
na ruszcie z kszta
towników stalowych 

 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
24 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520 +A1:2012 lub 

zapraw�  cementowo – wapienn�  albo zapraw�  cementow�  
25 – o� cie� nica k� towa wype
niona zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  lub zapraw�  

gipsow� , o� cie� nica uzupe
niaj� ca wype
niona zapraw�  cementowo – wapienn�  lub zapraw�  
cementow�  albo we
n�  mineraln�  typu BSP 100 firmy ISOVER lub inn�  we
n�  mineraln�  o g� sto� ci 
nie mniejszej ni�  100 kg/m3 

   
	 � czniki mocuj� ce: 
24, 25  – wkr� ty samogwintuj� ce Drill-Quick Ø5,3 x 46/56/63 mm 
�
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Rysunek B14.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianie z p
yt gipsowych 
firmy VG ORTH 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
41 – o� cie� nica wype
niona zapraw�  gipsow�  FG 70 VG 

	 � czniki mocuj� ce: 
41  – FUR 10x80 firmy Fischer 
�
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Rysunek B15.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianach szkieletowych,  
na ruszcie drewnianym 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
38 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520 +A1:2012 lub 

zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  albo we
n�  mineraln�  typu BSP 100 firmy 
ISOVER lub inn�  we
n�  mineraln�  o g� sto� ci nie mniejszej ni�  100 kg/m3 

 
   
	 � czniki mocuj� ce: 
38  – wkr� ty  do drewna 7x80/100 mm 
�
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Rysunek B16.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianach szkieletowych,  
na ruszcie z kszta
towników stalowych 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
22 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520 +A1:2012  
23 – o� cie� nica k� towa wype
niona zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  lub zapraw�  

gipsow� , o� cie� nica uzupe
niaj� ca wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy  
PN-EN 520+A1:2012 lub zapraw�  cementowo – wapienn�  lub zapraw�  cementow�   

   
	 � czniki mocuj� ce: 
22, 23  – wkr� ty samogwintuj� ce Drill-Quick Ø5,3 x 46/56/63 mm 
�
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Rysunek B17.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianie murowanej  

lub betonowej 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
43 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520+A1:2012 

lub zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  albo we
n�  mineraln�  typu BSP 100 
firmy ISOVER lub inn�  we
n�  mineraln�  o g� sto� ci nie mniejszej ni� 100 kg/m3 

45 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520+A1:2012  
i we
n�  mineraln�  typu BSP 100 firmy ISOVER lub inn�  we
n�  mineraln�  o g� sto� ci nie 
mniejszej ni�  100 kg/m3 

48 – o� cie� nica wype
niona zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  albo zapraw�  
gipsow�  

 
	 � czniki mocuj� ce: 
43, 48 – FUR 10x100 firmy Fischer 
45 – FUR 10x200 firmy Fischer 
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Rysunek B18.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – monta�  w � cianach szkieletowych,  

na ruszcie z kszta
towników stalowych 

Wype
nienie o� cie� nicy: 
44, 46, 47 – o� cie� nica wype
niona p
ytami gipsowo-kartonowymi typu A wg normy PN-EN 520+A1:2012 

lub zapraw�  cementowo – wapienn� , zapraw�  cementow�  albo we
n�  mineraln�  typu BSP 100 
firmy ISOVER lub inn�  we
n�  mineraln�  o g� sto� ci nie mniejszej ni�  100 kg/m3 

 
	 � czniki mocuj� ce: 
44 – wkr� ty samogwintuj� ce Ø5,5 x 38 mm 
46, 47 – wkr� t samogwintuj� cy Ø5,5 x 38 mm 
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Rysunek B19.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – rozmieszczenie 
� czników mocuj� cych 
w � cianach murowanych, betonowych oraz z p
yt gipsowych VG ORTH 
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Rysunek B20.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – rozmieszczenie 
� czników mocuj� cych 
w � cianach murowanych, betonowych oraz z p
yt gipsowych VG ORTH 
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Rysunek B21.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – rozmieszczenie 
� czników mocuj� cych 
w � cianach murowanych, betonowych oraz z p
yt gipsowych VG ORTH 
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Rysunek B22.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – rozmieszczenie 
� czników mocuj� cych 
w � cianach o konstrukcji szkieletowej 



 ITB-KOT-2017/0001 wydanie 1  77/80 

Za
� cznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0001 wydanie 1 

 
 

Rysunek B23.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – rozmieszczenie 
� czników mocuj� cych 
w � cianach o konstrukcji szkieletowej 
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Rysunek B24.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – rozmieszczenie 
� czników mocuj� cych 
w � cianach o konstrukcji szkieletowej 
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Rysunek B25.  Drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD – sposoby monta� u i rozmieszczenie 

� czników mocuj� cych (zestawienie) 
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Za
� cznik C. Jako ��  wykonania i oznakowanie drzwi HPL 30 OD, HPL 30 OD  RS i HPL RS OD 

 

 

C.1. Jako ��  wykonania  

Jako��  wykonania i wyko� czenia drzwi powinna by�  zgodna z opisem podanym w p. 1 oraz 

dokumentacj�  zak
adowej kontroli produkcji. Nie powinny wyst� powa�  widoczne uszkodzenia (p� kni� cia, 

rysy, wgniecenia, itp.), uskoki w miejscach po
� cze�  s� siednich elementów, wichrowato��  powierzchni 

p
askich, nieci� g
o��  pow
ok wyko� czeniowych i uszczelek, itp.  

Ramy o� cie� nic powinny by�  proste, bez skr� ce� , wichrowato� ci i sta
ych odkszta
ce� . Stojaki 

o� cie� nic powinny by�  równoleg
e do siebie i prostopad
e do nadpro� a. 

Okucia powinny by�  tak osadzone i zamocowane, aby nie powodowa
y dodatkowych napr�� e� . 

Osie skrzyde
ek zawiasów powinny by�  równoleg
e do p
aszczyzny stojaka zawiasowego o� cie� nicy lub 

p
aszczyzny pionowej skrzyd
a.    

Otwory zaczepowe do zamków w stojakach powinny by�  zabezpieczone os
onami, 

skonstruowanymi w taki sposób, aby nie zas
ania
y otworów zaczepowych i zapewnia
y pe
ny wysuw 

zapadki i rygli zamków. 

 

C.2. Oznakowanie  

Ka� de stalowe drzwi przeciwpo� arowe i/lub dymoszczelne obj� te niniejsz�  Krajow�  Ocen�  

Techniczn�  powinny by�  oznakowane tabliczk�  znamionow� , w sposób umo� liwiaj� cy identyfikacj�  drzwi 

po po� arze. Tabliczka znamionowa powinna zawiera�  nast� puj� ce dane: 

– nazw�  Producenta, 

– nazw�  (symbol) wyrobu, 

– klas�  odporno� ci ogniowej – w przypadku drzwi przeciwpo� arowych, 

– klas�  dymoszczelno� ci – w przypadku drzwi dymoszczelnych, 

– numer Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0001 wydanie 1, 

– rok produkcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


