* Producent: GERDA Sp. z 0.0. 05-806 Komordw, Sokoléw ul.Sokotowska 49
Biure Handlowe i adres do korespondencji: Sokoléw ul.Sokolowska 49, 05-806 Komoréw
- Tel. (022) 320-10-30; fax. (022) 320-10-94; email: gerda.bh@gesrda.pl; www.gerda.pl

C€

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
Drzwi metalowe jednoskrzydiowe zewngtrzne rozwierane, pelne lub z przeszkleniem typ GERDA NTT 75 z
oécieznica DUOTHERM Iub ALUTHERM

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 74//N1/2017

2. Zamierzone zastosowanie / zastosowania :
Drzwi zewnetrzne wej$ciowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej.
Stanowig zamknigcie otworéw budowlanych w $cianach zewnetrznych budynkow , oddzielajace klimat wewnetrzny
budynku od klimatu zewnetrznego z wytaczeniem drég ewakuacyjnych i lokalizacji w ktérych wymagane sg drzwi
specjalnego przeznaczenia ..

3. Producent :
GERDA Sp. z 0.0. 05-806 Komorow , Sokotow , ul. Sokotowska 49

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych
System 3

5. Norma zharmonizowana :
PN-EN 14351- 1+ A1: 2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu , wiasciwo$ci eksploatacyjne

Jednostka notyfikowana :
Instytut Mechaniki Precyzyjnej 01-796 Warszawa , ul. Duchnicka 3
Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa ul Filtrowa 1

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze charakterystyki Wrasciwosci uzytkowe - Norma k’?:};g ";ch na/Nr
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C2 ' PN-EN 12210
Wodoszczelnos¢ (1) klasa 4B PN-EN 12208
Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 2 PN-EN 12207
Wysokos¢ i szerokosé 2076x1109 (mm)
Wytrzymalo$¢ mechaniczna klasa 2 PN-EN 1192
o 10 5
Przenikalnosé ieplna Oscieznica DUOTHERM 0,94 W/ mZK
Drzui peine Oscieznica ALUTHERM 0,77 W/ m%
LZF 00-01102/17/R61NZF

: 5g o0 Oscieznica DUOTHERM 1,3WImXkK
Przenikalno$¢ cieplna
Drzwiz przeszkleniem | g iesmica ALUTHERM 1,1 W/ m2K
Odpornoé¢ na wiamanie ( tylko z zamkiem gtownym ) klasaRC 2, RC2N PN-EN 1627 : 2012
deornoéQ na wiarr]anie ( z zamkiem gtownym, pomocniczym dolnym klasa RC 3 PN-EN 1627 : 2012
i ryglem gtéwnym pionowym )

(1) dotyczy tylko drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczenia




Wiasciwosci uzytkowe okreslonych powyzej wyrobow sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych .
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j .

W imieniu producenta podpisat :
Jerzy Zientara - Kierownik Dziatu Zapewnienia Jakosci
Sokotéow 28.06.2017




